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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 
 

1.1. Product identifier 
Product form : Mixture 
Trade name : All-Weather® Plastic Tag Marker Black 
 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

1.2.1. Relevant identified uses 
Use of the substance/mixture : Marking. 
 

1.2.2. Uses advised against 
No additional information available 
 

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 
LA-CO Industries Europe S.A.S. 
Parc Industriel de la Plaine de 
l’Ain - Allée des Combes. 
01150.BLYES.France. 
Phone: +33 (0)4 74 46 23 23 
Fax: +33 (0)4 74 46 23 29 
E-mail: info@eu.laco.com 
Web: http://www.markal.com 
 

1.4. Emergency telephone number 
Emergency number : 24-hour emergency: CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887 

SECTION 2: Hazards identification 
 

2.1. Classification of the substance or mixture 

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]Mixture: SDS < 2015 : Show CLP information only 
 
Flam. Liq. 2 H225   
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332   
Skin Irrit. 2 H315   
Eye Irrit. 2 H319   
Skin Sens. 1 H317   
Carc. 2 H351   
STOT SE 3 H335   
STOT RE 2 H373   
Aquatic Chronic 3 H412   
   

Full text of classification categories and H statements : see section 16 
 
  
 

Adverse physicochemical, human health and environmental effects 
No additional information available 
 

2.2. Label elements 

Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]  
Hazard pictograms (CLP) : 

 
GHS02 

 
GHS07 

 
GHS08 

   

Signal word (CLP) : Danger 
Hazardous ingredients : 4-methylpentan-2-one, 2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-

isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol], Xylene, ethylbenzene, Carbon black, 
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate 

Hazard statements (CLP) : H225 - Highly flammable liquid and vapour 
H315 - Causes skin irritation 
H317 - May cause an allergic skin reaction 
H319 - Causes serious eye irritation 
H332 - Harmful if inhaled 
H335 - May cause respiratory irritation 
H351 - Suspected of causing cancer 
H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure 
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H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects 
Precautionary statements (CLP) : P201 - Obtain special instructions before use 

P202 - Do not handle until all safety precautions have been read and understood 
P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No 
smoking 
P233 - Keep container tightly closed 
P240 - Ground/bond container and receiving equipment 
P241 - Use explosion-proof electrical, lighting, ventilating equipment 
P260 - Do not breathe mist, spray, vapours 
P264 - Wash hands thoroughly after handling 
P271 - Use only outdoors or in a well-ventilated area 
P272 - Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace 
P273 - Avoid release to the environment 
P280 - Wear eye protection, protective gloves 
P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of water 
P303+P361+P353 - IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. 
Rinse skin with water/shower 
P304+P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing 
P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing 
P308+P313 - IF exposed or concerned: Get medical advice/attention 
P312 - Call a poison center or doctor if you feel unwell 
P321 - Specific treatment (see First aid measures on this label) 
P332+P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention 
P333+P313 - If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention 
P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention 
P362+P364 - Take off contaminated clothing and wash it before reuse 
P370+P378 - In case of fire: Use carbon dioxide (CO2), Dry powder., alcohol resistant foam to 
extinguish 
P403+P233 - Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed 
P403+P235 - Store in a well-ventilated place. Keep cool 
P405 - Store locked up 
P501 - Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point, in 
accordance with local, regional, national and/or international regulation 

 

 

2.3. Other hazards 
No additional information available 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 
 

3.1. Substance 
Not applicable 
 

3.2. Mixture 
 

Name Product identifier % Classification according to 
Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Xylene (CAS No) 1330-20-7 
(EC no) 215-535-7 
(EC index no) 601-022-00-9 

20 – 40 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 
Skin Irrit. 2, H315 

4-methylpentan-2-one (CAS No) 108-10-1 
(EC no) 203-550-1 
(EC index no) 606-004-00-4 

10 – 30 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

ethylbenzene (CAS No) 100-41-4 
(EC no) 202-849-4 
(EC index no) 601-023-00-4 

5 – 15 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (CAS No) 34590-94-8 
(EC no) 252-104-2 

5 – 15 Not classified 

2-phenoxyethanol (CAS No) 122-99-6 
(EC no) 204-589-7 
(EC index no) 603-098-00-9 

1 – 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 

C.I. Solvent Black 29 (CAS No) 117527-94-3 
(EC no) 403-720-7 
(EC index no) 611-044-00-0 

1 – 10 Aquatic Chronic 2, H411 

2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-
isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol] 

(CAS No) 54954-83-5 1 – 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 3, H336 
STOT SE 3, H335 

Carbon black (CAS No) 1333-86-4 
(EC no) 215-609-9 

1 – 5 Carc. 2, H351 
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Name Product identifier % Classification according to 
Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

diacetone alcohol (CAS No) 123-42-2 
(EC no) 204-626-7 
(EC index no) 603-016-00-1 

0.1 – 5 Eye Irrit. 2, H319 

ethyl 3-ethoxypropionate (CAS No) 763-69-9 
(EC no) 212-112-9 

0.1 – 1 Flam. Liq. 3, H226 

Naphthalene (CAS No) 91-20-3 
(EC no) 202-049-5 
(EC index no) 601-052-00-2 

0.1 – 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Carc. 2, H351 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (CAS No) 41556-26-7 
(EC no) 255-437-1 

0.1 – 1 Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Toluene (CAS No) 108-88-3 
(EC no) 203-625-9 
(EC index no) 601-021-00-3 

< 0.1 Flam. Liq. 2, H225 
Repr. 2, H361d 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT RE 2, H373 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 

 

Name Product identifier Specific concentration limits 
diacetone alcohol (CAS No) 123-42-2 

(EC no) 204-626-7 
(EC index no) 603-016-00-1 

(C >= 10) Eye Irrit. 2, H319 

Full text of R- and H-statements: see section 16 
  

SECTION 4: First aid measures 
 

4.1. Description of first aid measures 
First-aid measures general : Do NOT induce vomiting. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. 
First-aid measures after inhalation : Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a 

POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. 
First-aid measures after skin contact : Rinse skin with water/shower. Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Wash 

with plenty of soap and water. Wash contaminated clothing before reuse. If skin irritation or 
rash occurs: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after eye contact : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to 
do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after ingestion : Get medical advice/attention if you feel unwell. 
 

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 
Symptoms/injuries : Causes damage to organs. Suspected of causing cancer. 
Symptoms/injuries after inhalation : Danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation. Harmful if 

inhaled. May cause respiratory irritation. 
Symptoms/injuries after skin contact : Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. 
Symptoms/injuries after eye contact : Causes serious eye irritation. 
Symptoms/injuries after ingestion : Like any product not designed to be ingested, this product may cause stomach distress if 

ingested in large quantities. 
 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 
All treatments should be based on observed signs and symptoms of distress in the patient. 

SECTION 5: Firefighting measures 
 

5.1. Extinguishing media 
Suitable extinguishing media : Carbon dioxide. Dry chemical. Foam. 
Unsuitable extinguishing media : Do not use a heavy water stream. 
 

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 
Fire hazard : Highly flammable liquid and vapour. Burning produces irritating, toxic and noxious fumes. 
Explosion hazard : May form flammable/explosive vapour-air mixture. 
 

5.3. Advice for firefighters 
Firefighting instructions : Cool adjacent structures and containers with water spray to protect and prevent ignition. Do not 

allow run-off from fire fighting to enter drains or water courses. Exercise caution when fighting 
any chemical fire. 

Protection during firefighting : Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection. 
Wear a self contained breathing apparatus. EN469. 
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SECTION 6: Accidental release measures 
 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 
General measures : Remove ignition sources. Use special care to avoid static electric charges. No open flames. No 

smoking. Avoid all eye and skin contact and do not breathe vapour and mist. 

6.1.1. For non-emergency personnel 
Protective equipment : Chemical goggles or safety glasses. Wear suitable protective clothing and gloves. 
Emergency procedures : Evacuate unnecessary personnel. 

6.1.2. For emergency responders 
Protective equipment : Wear suitable protective clothing and gloves. Chemical goggles or safety glasses. 
Emergency procedures : Ventilate area. Stop leak if safe to do so. 
 

6.2. Environmental precautions 
Avoid release to the environment. Do not discharge into drains or the environment. 
 

6.3. Methods and material for containment and cleaning up 
For containment : Absorb and/or contain spill with inert material, then place in suitable container. 
Methods for cleaning up : Take up in non-combustible absorbent material and shove into container for disposal. 
 

6.4. Reference to other sections 
Section 13: disposal information. Section 7: safe handling. Section 8: personal protective equipment. 

SECTION 7: Handling and storage 
 

7.1. Precautions for safe handling 
Additional hazards when processed : Handle empty containers with care because residual vapours are flammable. 
Precautions for safe handling : No open flames. No smoking. Use only non-sparking tools. Use only outdoors or in a well-

ventilated area. Avoid all eye and skin contact and do not breathe vapour and mist. Obtain 
special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and 
understood. 

Hygiene measures : Wash hands and other exposed areas with mild soap and water before eating, drinking or 
smoking and when leaving work. Contaminated work clothing should not be allowed out of the 
workplace. Wash contaminated clothing before reuse. 

 

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities 
Technical measures : Proper grounding procedures to avoid static electricity should be followed. Ground/bond 

container and receiving equipment. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/… 
equipment. 

Storage conditions : Keep in fireproof place. Keep container closed when not in use. 
Incompatible products : Strong oxidizers. 
Incompatible materials : Heat sources. Direct sunlight. 
Prohibitions on mixed storage : Incompatible materials. 
Storage area : Store in dry, cool, well-ventilated area. 
 

7.3. Specific end use(s) 
Marking. 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 
 

8.1. Control parameters 
 

Carbon black (1333-86-4) 
United Kingdom Local name Carbon black 
United Kingdom WEL TWA (mg/m³) 3.5 mg/m³ 
United Kingdom WEL STEL (mg/m³) 7 mg/m³ 

 

Naphthalene (91-20-3) 
EU IOELV TWA (mg/m³) 50 mg/m³ 
EU IOELV TWA (ppm) 10 ppm 
United Kingdom WEL TWA (mg/m³) 53 mg/m³ 
United Kingdom WEL TWA (ppm) 10 ppm 
United Kingdom WEL STEL (mg/m³) 80 mg/m³ 
United Kingdom WEL STEL (ppm) 15 ppm 
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Naphthalene (91-20-3) 
United Kingdom Remark (WEL) The UK Advisory Committee on Toxic Substances has 

expressed concern that, for these OELs, health may 
not be adequately protected because of doubts that 
the limit was not soundly-based. These OELs were 
included in the published UK 2002 list and its 2003 
supplement, but are omitted from the published 2005 
list. 

 

Toluene (108-88-3) 
EU IOELV TWA (mg/m³) 192 mg/m³ 
EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm 
EU IOELV STEL (mg/m³) 384 mg/m³ 
EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm 
EU Notes Skin 

 

 
 

8.2. Exposure controls 
Appropriate engineering controls : Avoid creating mist or spray. Either local exhaust or general room ventilation is usually 

required. 
Personal protective equipment : Avoid all unnecessary exposure. 
Hand protection : Wear suitable gloves. Use rubber gloves. EN 374. 
Eye protection : Chemical goggles or safety glasses. EN166. 
Skin and body protection : Wear suitable protective clothing. Long sleeved protective clothing. EN702. 
Respiratory protection : In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. Use an approved respirator 

equipped with oil/mist cartridges. 
Environmental exposure controls : Avoid release to the environment. 
Consumer exposure controls : Keep out of reach of children. 
Other information : Do not eat, drink or smoke when using this product. 

SECTION 9: Physical and chemical properties 
 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 
Physical state : Liquid 

  

Appearance : Solid marker containing liquid colored paint. 
Colour : Black. 

  

Odour : Solvent. 
  

Odour threshold : No data available 
  

pH : No data available 
  

Relative evaporation rate (butyl acetate=1) : No data available 
  

Melting point : No data available 
  

Freezing point : No data available 
  

Boiling point : 117 °C 
  

Flash point : 14 °C 
  

Auto-ignition temperature : No data available 
  

Decomposition temperature : No data available 
  

Flammability (solid, gas) : Highly flammable liquid and vapour 
  

Vapour pressure : No data available 
  

Relative vapour density at 20 °C : No data available 
  

Relative density : < 1 
  

Solubility : No data available 
  

Log Pow : No data available 
  

Viscosity, kinematic : No data available 
  

Viscosity, dynamic : No data available 
  

Explosive properties : No data available 
  

Oxidising properties : No data available 
  

Explosive limits : No data available 
  

 

9.2. Other information 
VOC content : 85 % 
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SECTION 10: Stability and reactivity 
 

10.1. Reactivity 
No dangerous reactions known. 
 

10.2. Chemical stability 
Highly flammable liquid and vapour. May form flammable/explosive vapour-air mixture. 
 

10.3. Possibility of hazardous reactions 
Hazardous polymerization will not occur. 
 

10.4. Conditions to avoid 
Open flame. Direct sunlight. Heat. 
 

10.5. Incompatible materials 
Strong oxidizers. 
 

10.6. Hazardous decomposition products 
May release flammable gases. Burning produces irritating, toxic and noxious fumes. 

SECTION 11: Toxicological information 
 

11.1. Information on toxicological effects 
Acute toxicity : Dermal: Not classified. Inhalation:dust,mist: Harmful if inhaled. 
 

All-Weather® Plastic Tag Marker Black  
ATE CLP (dust,mist) 2.078 mg/l/4h 

 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
LD50 dermal rat > 2000 mg/kg 
LC50 inhalation rat (ppm) 2000 (2000 - 4000) ppm/4h 
ATE CLP (gases) 2000.000 ppmv/4h 
ATE CLP (dust,mist) 1.500 mg/l/4h 

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
LD50 oral rat > 5000 mg/kg 
LD50 dermal rat > 19020 mg/kg 
LC50 inhalation rat (mg/l) > 1667 mg/l/4h 
LC50 inhalation rat (Dust/Mist - mg/l/4h) > 1667 mg/l/4h 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
LD50 oral rat 4000 mg/kg 
LD50 dermal rabbit 13630 mg/kg 
ATE CLP (oral) 4000.000 mg/kg bodyweight 
ATE CLP (dermal) 13630.000 mg/kg bodyweight 

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
LD50 oral rat > 5000 mg/kg 
LD50 dermal rabbit 4080 mg/kg 
LC50 inhalation rat (mg/l) > 
LC50 inhalation rat (ppm) > 998 ppm 6 h, No mortality observed 
ATE CLP (dermal) 4080.000 mg/kg bodyweight 

 

Xylene (1330-20-7) 
LD50 oral rat > 3500 mg/kg 
ATE CLP (dermal) 1100.000 mg/kg bodyweight 
ATE CLP (dust,mist) 1.500 mg/l/4h 

 

ethylbenzene (100-41-4) 
LD50 oral rat 3500 mg/kg 
LD50 dermal rabbit 17.8 ml/kg 
LC50 inhalation rat (ppm) < 1500 ppm 
ATE CLP (oral) 3500.000 mg/kg bodyweight 
ATE CLP (dust,mist) 1.500 mg/l/4h 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
LD50 oral rat 1850 mg/kg bodyweight 
LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg 
LC50 inhalation rat (mg/l) > 1000 mg/m³ 
ATE CLP (oral) 1850.000 mg/kg bodyweight 
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Carbon black (1333-86-4) 
LD50 oral rat > 8000 mg/kg 
LC50 inhalation rat (mg/l) > 4.6 mg/m³ 4 h 

 

Naphthalene (91-20-3) 
LD50 oral rat 490 mg/kg 
LD50 dermal rabbit 20 g/kg 
LC50 inhalation rat (mg/l) > 340 mg/m³ 1 hour 
ATE CLP (oral) 490.000 mg/kg bodyweight 
ATE CLP (dermal) 20000.000 mg/kg bodyweight 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
LD50 oral rat 2369 (2369 - 3920) mg/kg 
ATE CLP (oral) 2369.000 mg/kg bodyweight 

 

2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol] (54954-83-5) 
ATE CLP (oral) 500.000 mg/kg bodyweight 
ATE CLP (dermal) 1100.000 mg/kg bodyweight 
ATE CLP (gases) 4500.000 ppmv/4h 
ATE CLP (vapours) 11.000 mg/l/4h 
ATE CLP (dust,mist) 1.500 mg/l/4h 

 

Toluene (108-88-3) 
LD50 oral rat 5580 mg/kg EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral)) 
LC50 inhalation rat (mg/l) > 20 mg/l/4h OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 
ATE CLP (oral) 5580.000 mg/kg bodyweight 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
LD50 oral rat > 5000 mg/kg bodyweight 
LD50 dermal rat > 2000 mg/kg bodyweight 

 

Skin corrosion/irritation : Causes skin irritation. 
Serious eye damage/irritation : Causes serious eye irritation. 
Respiratory or skin sensitisation : May cause an allergic skin reaction. 
Germ cell mutagenicity : Not classified 
Carcinogenicity : Suspected of causing cancer. 
 

 

Reproductive toxicity : Not classified 
Specific target organ toxicity (single 
exposure) 

: May cause respiratory irritation. 

 

 

Specific target organ toxicity (repeated 
exposure) 

: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. 

 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 
days) 

700 mg/kg bodyweight rat 

NOAEL (subchronic, oral, animal/female, 90 
days) 

938.8 mg/kg bodyweight rat 

 
Toluene (108-88-3) 
LOAEL (inhalation, rat, gas, 90 days) 1250 ppmv/6h/day 
NOAEL (oral, rat, 90 days) 625 mg/kg bodyweight/day EU Method B.26.  Increased relative weights of liver and kidney 

are interpreted as toxicologically insignificant differences in the absence of histological 
findings. 

NOAEL (inhalation, rat, gas, 90 days) 300 ppmv/6h/day OECD Guideline 453 
 

Aspiration hazard : Not classified 
 

SECTION 12: Ecological information 
 

12.1. Toxicity 
Ecology - water : Harmful to aquatic life with long lasting effects. 
 

 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
LC50 fish 1 > 179 96 h 
EC50 Daphnia 1 > 200 48 h 

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
LC50 fish 1 > 1000 mg/l Poecilia reticulata 
ErC50 (algae) > 1000 mg/l 
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diacetone alcohol (123-42-2) 
LC50 fish 1 420 mg/l 96 h 
EC50 Daphnia 1 9000 mg/l 24 h 

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
LC50 fish 1 84 mg/l 24 h 
EC50 Daphnia 1 > 911.1 mg/l 24 h 

 

ethylbenzene (100-41-4) 
LC50 fish 1 5.1 mg/l 
EC50 other aquatic organisms 1 7.7 mg/l 
NOEC (acute) 3.3 mg/l 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
LC50 fish 1 344 mg/l 96 h Pimephales promelas 
EC50 Daphnia 1 > 500 mg/l 48 h 
LOEC (chronic) 50 mg/l 34 days 
NOEC (chronic) 23 mg/l 34 days 

 

Naphthalene (91-20-3) 
LC50 fish 1 > 0.91 (0.91 - 2.82) mg/l Oncornhynchus mykiss (From Koppers SDS) 
EC50 Daphnia 1 >= 1.96 mg/l From Koppers SDS 
EC50 other aquatic organisms 1 33 mg/l From Sigma-Aldrich SDS 
LC50 fish 2 > 1 (1 - 6.5) mg/l Pimpephales promelas (From Sigma-Aldrich SDS) 
LOEC (acute) 3.2 mg/l From Sigma-Aldrich SDS 
NOEC (acute) 1.8 mg/l From Sigma-Aldrich SDS 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
LC50 fish 1 0.97 mg/l 96 h 
EC50 Daphnia 1 20 mg/l 24 h 

 

Toluene (108-88-3) 
LC50 fish 1 5.5 mg/l 
EC50 Daphnia 2 3.78 mg/l 
ErC50 (algae) 134 mg/l 
LOEC (chronic) 2.77 mg/l 
NOEC chronic fish 1.39 mg/l 
NOEC chronic crustacea 0.74 mg/l 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
LC50 fish 1 2 mg/l 96 h 

 
 
 
 

12.2. Persistence and degradability 
All-Weather® Plastic Tag Marker Black  
Persistence and degradability May cause long-term adverse effects in the environment. 

 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
Persistence and degradability Readily biodegradable. 

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
Persistence and degradability Readily biodegradable. 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
Persistence and degradability Readily biodegradable. 
Biodegradation 100 % 14 d 

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
Persistence and degradability Readily biodegradable. 
Biodegradation 108 % 18 d 

 

ethylbenzene (100-41-4) 
Persistence and degradability Not established. 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
Persistence and degradability Readily biodegradable. 
Biodegradation > 90 % 3 days 

 

Carbon black (1333-86-4) 
Persistence and degradability Not readily biodegradable. 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
Biodegradation 38 % 28 d 
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Toluene (108-88-3) 
Persistence and degradability Readily biodegradable. 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
Persistence and degradability Not readily biodegradable. 

 

12.3. Bioaccumulative potential 
 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
Log Pow 1.9 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
Log Pow 1.03 

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
Log Pow 1.47 

 

Xylene (1330-20-7) 
BCF fish 1 1.3 mg/l 
Bioaccumulative potential Not expected to bioaccumulate. 

 

ethylbenzene (100-41-4) 
Bioaccumulative potential Not established. 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
Bioconcentration factor (BCF REACH) 0.3493 calculated 
Log Pow 1.2 

 

Naphthalene (91-20-3) 
BCF fish 1 >= 427 (427 - 1158) 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
Log Pow 0.37 

 

Toluene (108-88-3) 
Bioconcentration factor (BCF REACH) 90 
Log Kow 2.73 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
Log Pow < 3.7 @ 20 °C 

 

12.4. Mobility in soil 
No additional information available 
 
 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 
No additional information available 
 

 
 

12.6. Other adverse effects 
No additional information available 

SECTION 13: Disposal considerations 
 

13.1. Waste treatment methods 
Waste treatment methods : Do not dispose in household garbage. 
Sewage disposal recommendations : Do not dispose of waste into sewer. 
Waste disposal recommendations : Dispose in a safe manner in accordance with local/national regulations. 
Additional information : Handle empty containers with care because residual vapours are flammable. 
Ecology - waste materials : Avoid release to the environment. 
European List of Waste (LoW) code : For disposal within the EC, the appropriate code according to the European Waste Catalogue 

(EWC) should be used. 
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H code : H13 - ‘Sensitizing’: substances and preparations which, if they are inhaled or if they penetrate 
the skin, are capable of eliciting a reaction of hypersensitization such that on further exposure 
to the substance or preparation, characteristic adverse effects are produced. 
H14 - ‘Ecotoxic’: waste which presents or may present immediate or delayed risks for one or 
more sectors of the environment. 
H3-A - ‘Highly flammable’ : 
— liquid substances and preparations having a flash point below 21 °C (including extremely 
flammable liquids), or  
— substances and preparations which may become hot and finally catch fire in contact with air 
at ambient temperature without any application of energy, or  
— solid substances and preparations which may readily catch fire after brief contact with a 
source of ignition and which continue to burn or to be consumed after removal of the source of 
ignition, or  
— gaseous substances and preparations which are flammable in air at normal pressure, or  
— substances and preparations which, in contact with water or damp air, evolve highly 
flammable gases in dangerous quantities. 
H4 - ‘Irritant’: non-corrosive substances and preparations which, through immediate, prolonged 
or repeated contact with the skin or mucous membrane, can cause inflammation. 
H5 - ‘Harmful’: substances and preparations which, if they are inhaled or ingested or if they 
penetrate the skin, may involve limited health risks. 
H7 - ‘Carcinogenic’: substances and preparations which, if they are inhaled or ingested or if 
they penetrate the skin, may induce cancer or increase its incidence. 

SECTION 14: Transport information 
 

In accordance with ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1. UN number 
UN-No. (ADR) : 1263 
UN-No. (IATA) : 1263 
UN-No. (IMDG) : 1263 
UN-No. (ADN) : 1263 
 

14.2. UN proper shipping name 
Proper Shipping Name (ADR) : Paint 
Proper Shipping Name (IATA) : Paint 
Proper Shipping Name (IMDG) : PAINT 
Proper Shipping Name (ADN) : PAINT 
Transport document description (ADR) : UN 1263 PAINT, 3, II, (D/E) 
 

14.3. Transport hazard class(es) 
Class (ADR) : 3 
Classification code (ADR) : F1 
Class (IATA) : 3 
Class (IMDG) : 3 
Class (ADN) : 3 
Classification code (ADN) : F1 
 

14.4. Packing group 
Packing group (ADR) : II 
Packing group (IATA) : II 
Packing group (IMDG) : II 
Packing group (ADN) : II 

 
 

14.5. Environmental hazards 
Other information : No supplementary information available. 
 

14.6. Special precautions for user 

14.6.1. Overland transport 
Hazard identification number (Kemler No.) : 33 
Classification code (ADR) : F1 
Orange plates : 

 
Tunnel restriction code (ADR) : D/E 
EAC code : •3YE 
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14.6.2. Transport by sea 
EmS-No. (Fire) : F-E 
EmS-No. (Spillage) : S-E 
Stowage category (IMDG) : B 

14.6.3. Inland waterway transport 
Carriage prohibited (ADN) : No 

 

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code 
Not applicable 
 

SECTION 15: Regulatory information 
 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

15.1.1. EU-Regulations 
 

Contains no REACH substances with Annex XVII restrictions 
Contains no substance on the REACH candidate list 
Contains no REACH Annex XIV substances 
VOC content : 85 % 
 
 
 
 
 

 

15.2. Chemical safety assessment 
No chemical safety assessment has been carried out 
  

SECTION 16: Other information 
 

according to Regulation (EU) 2015/830  
 

Indication of changes: 
GHS classification information. Revised format. 
 

Abbreviations and acronyms: 
 ACGIH (American Conference of Governement Industrial Hygienists) 

 ATE: Acute Toxicity Estimate 

 CAS (Chemical Abstracts Service) number 

 CLP: Classification, Labelling, Packaging. 

 DNEL: Derived No Effect Level 

 EC50: Environmental Concentration associated with a response by 50% of the test population. 

 GHS: Globally Harmonized System (of Classification and Labeling of Chemicals). 

 LD50: Lethal Dose for 50% of the test population 

 NOEC: No Observable Effect Concentration 

 OSHA: Occupational Safety & Health Administration 

 PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic 

 PNEC: Predicted No Effect Level 

 STEL: Short Term Exposure Limits 

 TSCA: Toxic Substances Control Act 

 TWA: Time Weight Average 
 

Data sources : ESIS (European chemincal Substances Information System; accessed at: 
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla.  
European Chemicals Agency (ECHA) Registered Substances list.  Accessed at 
http://echa.europa.eu/. Krister Forsberg and S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to 
Chemical Protective Clothing", Fifth Edition.  
National Fire Protection Association; Fire Protection Guide to Hazardous Materials; 10th 
edition.  
OSHA 29CFR 1910.1200 Hazard Communication Standard.  
REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and 
mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending 
Regulation (EC) No 1907/2006.  
TSCA Chemical Substance Inventory.  Accessed at 
http://www.epa.gov/oppt/existingchemicals/pubs/tscainventory/howto.html. 

Other information : None. 
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Full text of R-, H- and EUH-statements: 
Acute Tox. 4 (Dermal) Acute toxicity (dermal), Category 4 
Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxicity (inhal.), Category 4 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Acute toxicity (inhalation:dust,mist) Category 4 
Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxicity (oral), Category 4 
Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 1 
Aquatic Chronic 1 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 1 
Aquatic Chronic 2 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 2 
Aquatic Chronic 3 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3 
Asp. Tox. 1 Aspiration hazard, Category 1 
Carc. 2 Carcinogenicity, Category 2 
Eye Irrit. 2 Serious eye damage/eye irritation, Category 2 
Flam. Liq. 2 Flammable liquids, Category 2 
Flam. Liq. 3 Flammable liquids, Category 3 
Repr. 2 Reproductive toxicity, Category 2 
Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation, Category 2 
Skin Sens. 1 Sensitisation — Skin, category 1 
STOT RE 2 Specific target organ toxicity — Repeated exposure, Category 2 
STOT SE 3 Specific target organ toxicity — Single exposure, Category 3, Respiratory tract irritation 
STOT SE 3 Specific target organ toxicity — Single exposure, Category 3, Narcosis 
H225 Highly flammable liquid and vapour 
H226 Flammable liquid and vapour 
H302 Harmful if swallowed 
H304 May be fatal if swallowed and enters airways 
H312 Harmful in contact with skin 
H315 Causes skin irritation 
H317 May cause an allergic skin reaction 
H319 Causes serious eye irritation 
H332 Harmful if inhaled 
H335 May cause respiratory irritation 
H336 May cause drowsiness or dizziness 
H351 Suspected of causing cancer 
H361d Suspected of damaging the unborn child 
H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure 
H400 Very toxic to aquatic life 
H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects 
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects 
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects 
R10 Flammable 
R11 Highly flammable 
R20 Harmful by inhalation 
R20/21 Harmful by inhalation and in contact with skin 
R22 Harmful if swallowed 
R36 Irritating to eyes 
R36/37 Irritating to eyes and respiratory system 
R38 Irritating to skin 
R40 Limited evidence of a carcinogenic effect 
R48/20 Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation 
R50/53 Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic 

environment 
R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic 

environment 
R63 Possible risk of harm to the unborn child 
R65 Harmful: may cause lung damage if swallowed 
R66 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking 
R67 Vapours may cause drowsiness and dizziness 
F Highly flammable 
N Dangerous for the environment 
Xi Irritant 
Xn Harmful 
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Classification and procedure used to derive the classification for mixtures according to Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]: 

Flam. Liq. 2 H225 On basis of test data 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332 Calculation method 
Skin Irrit. 2 H315 Calculation method 
Eye Irrit. 2 H319 Calculation method 
Skin Sens. 1 H317 Calculation method 
Carc. 2 H351 Calculation method 
STOT SE 3 H335 Calculation method 
STOT RE 2 H373 Calculation method 
Aquatic Chronic 3 H412 Calculation method 

 

 

 
 
LA-CO EU CLP SDS United Kingdom 
 
SDS Prepared by: The Redstone Group, LLC 
  6077 Frantz Rd. 
  Suite 206 
  Dublin, OH USA 43016 
  T 614-923-7472 
  www.redstonegrp.com 
 
This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be 
construed as guaranteeing any specific property of the product 
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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
 

1.1. Productidentificatie 
Productvorm : Mengsel 
Handelsnaam : All-Weather® Plastic Tag Marker Black 
 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 
Gebruik van de stof of het mengsel : Markering. 
 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
LA-CO Industries Europe S.A.S. 
Parc Industriel de la Plaine de 
l’Ain - Allée des Combes. 
01150.BLYES.France. 
Phone: +33 (0)4 74 46 23 23 
Fax: +33 (0)4 74 46 23 29 
E-mail: info@eu.laco.com 
Web: http://www.markal.com  
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
Noodnummer : 24-hour emergency: CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer 
NETHERLANDS Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 

National Institute for Public Health and the 
Environment, NB this service is only available to 
health professionals 

Huispostnummer B.00.118, PO Box 
85500 
3508 GA Utrecht 

+31 30 274 88 88 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel: SDS < 2015 : Toon enkel CLP informatie 
 
Flam. Liq. 2 H225   
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332   
Skin Irrit. 2 H315   
Eye Irrit. 2 H319   
Skin Sens. 1 H317   
Carc. 2 H351   
STOT SE 3 H335   
STOT RE 2 H373   
Aquatic Chronic 3 H412   
   

Volledige tekst van de categorieën en risicozinnen: zie hoofdstuk 16 
 
  
 
 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 
GHS02 

 
GHS07 

 
GHS08 

   

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 
Gevaarlijke bestanddelen : 4-methylpentan-2-one, 2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-

isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol], Xylene, ethylbenzeen, Carbon black, 
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp 
H315 - Veroorzaakt huidirritatie 
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken 
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H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
H332 - Schadelijk bij inademing 
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker 
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling 
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen 
P202 - Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft 
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken 
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren 
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden 
P241 - Explosieveilige elektrische, verlichtings-, ventilatie- apparatuur gebruiken 
P260 - nevel, spuitnevel, damp niet inademen 
P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen 
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken 
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten 
P273 - Voorkom lozing in het milieu 
P280 - oogbescherming, beschermende handschoenen dragen 
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen 
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding 
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen 
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat 
deze gemakkelijk kan ademen 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen 
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen 
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen 
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie Eerstehulpmaatregelen op dit etiket) 
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen 
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen 
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen 
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken 
P370+P378 - In geval van brand: blussen met kooldioxide (CO2), Droog poeder., 
alcoholresistent schuim 
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking 
bewaren 
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren 
P405 - Achter slot bewaren 
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, 
overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving 

 

 

2.3. Andere gevaren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stof 
Niet van toepassing 
 

3.2. Mengsel 
 

Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP] 

Xylene (CAS-nr) 1330-20-7 
(EG nr) 215-535-7 
(EU-Identificatienummer) 601-022-00-9 

20 – 40 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 
Skin Irrit. 2, H315 

4-methylpentan-2-one (CAS-nr) 108-10-1 
(EG nr) 203-550-1 
(EU-Identificatienummer) 606-004-00-4 

10 – 30 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

ethylbenzeen (CAS-nr) 100-41-4 
(EG nr) 202-849-4 
(EU-Identificatienummer) 601-023-00-4 

5 – 15 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (CAS-nr) 34590-94-8 
(EG nr) 252-104-2 

5 – 15 Niet ingedeeld 

2-phenoxyethanol (CAS-nr) 122-99-6 
(EG nr) 204-589-7 
(EU-Identificatienummer) 603-098-00-9 

1 – 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 

C.I. Solvent Black 29 (CAS-nr) 117527-94-3 
(EG nr) 403-720-7 
(EU-Identificatienummer) 611-044-00-0 

1 – 10 Aquatic Chronic 2, H411 
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Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP] 

2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-
isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol] 

(CAS-nr) 54954-83-5 1 – 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 3, H336 
STOT SE 3, H335 

Carbon black (CAS-nr) 1333-86-4 
(EG nr) 215-609-9 

1 – 5 Carc. 2, H351 

diacetone alcohol (CAS-nr) 123-42-2 
(EG nr) 204-626-7 
(EU-Identificatienummer) 603-016-00-1 

0.1 – 5 Eye Irrit. 2, H319 

ethyl 3-ethoxypropionate (CAS-nr) 763-69-9 
(EG nr) 212-112-9 

0.1 – 1 Flam. Liq. 3, H226 

Naphthalene (CAS-nr) 91-20-3 
(EG nr) 202-049-5 
(EU-Identificatienummer) 601-052-00-2 

0.1 – 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Carc. 2, H351 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (CAS-nr) 41556-26-7 
(EG nr) 255-437-1 

0.1 – 1 Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Toluene (CAS-nr) 108-88-3 
(EG nr) 203-625-9 
(EU-Identificatienummer) 601-021-00-3 

< 0.1 Flam. Liq. 2, H225 
Repr. 2, H361d 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT RE 2, H373 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 

 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen 
diacetone alcohol (CAS-nr) 123-42-2 

(EG nr) 204-626-7 
(EU-Identificatienummer) 603-016-00-1 

(C >= 10) Eye Irrit. 2, H319 

Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16 
  

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
EHBO algemeen : GEEN braken opwekken. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. 
EHBO na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen 

vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
EHBO na contact met de huid : Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel 

water en zeep wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij 
huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : Bij onwel voelen een arts raadplegen. 
 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Symptomen/letsels : Veroorzaakt schade aan organen. Verdacht van het veroorzaken van kanker. 
Symptomen/letsels na inademing : Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. 

Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
Symptomen/letsels na contact met de huid : Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Symptomen/letsels na contact met de ogen : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Symptomen/letsels na opname door de mond : Net als elk product niet ontworpen om te worden ingenomen, kan dit product maagstoornissen 

veroorzaken indien ingenomen in grote quanties. 
 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Alle behandelingen moeten worden op basis van waargenomen tekenen en symptomen van angst bij de patiënt. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxyde. Droog chemisch produkt. Schuim. 
Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken. 
 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Brandgevaar : Licht ontvlambare vloeistof en damp. Bij verbranding ontstaan irriterende, giftige en schadelijke 

dampen. 
Explosiegevaar : Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen. 
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5.3. Advies voor brandweerlieden 
Blusinstructies : Koel naastgelegen structuren en containers met waterspray om ze te beschermen en om 

ontsteking te voorkomen. Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in het riool of oppervlaktewater 
terechtkomt. Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief 
ademhalingsbescherming. Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat. EN469. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 
Algemene maatregelen : De ontstekingsbronnen uitschakelen. Speciale voorzorgen nemen om statische 

elektriciteitsladingen te vermijden. Geen open vuur. Rookverbod. Vermijd contact met ogen en 
huid en adem damp en nevel niet in. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen : Chemische stofbril of veiligheidsbril. Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen. 
Noodprocedures : Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Chemische stofbril of veiligheidsbril. 
Noodprocedures : De ruimte ventileren. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. 
 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Voorkom lozing in het milieu. Niet in het riool of het milieu lozen. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Voor insluiting : Absorberen en / of stof indammen met inert materiaal en plaats in een geschikte container. 
Reinigingsmethodes : Nemen in niet-brandbaar absorberend materiaal en duw in de afvalbak werpen. 
 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Rubriek 13: informatie ter beschikking. Deel 7: veilig hanteren. Section 8: persoonlijke beschermingsmiddelen. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
Extra gevaren bij verwerking : Lege vaten voorzichtig behandelen, daar de dampresidu's ontvlambaar zijn. 
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het mengsel 

: Geen open vuur. Rookverbod. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Alleen buiten of in 
een goed geventileerde ruimte gebruiken. Vermijd contact met ogen en huid en adem damp en 
nevel niet in. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat 
u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. 

Hygiënische maatregelen : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas 
eten, drinken, roken of het werk verlaten. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet 
verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Technische maatregelen : Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd. 

Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische /ventilatie-/verlichtings-/… 
apparatuur gebruiken. 

Opslagvoorwaarden : Bewaren in een vuurvrije plaats. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden. 
Niet combineerbare stoffen : Sterk oxyderende middelen. 
Onverenigbare materialen : Warmtebronnen. Rechtstreeks zonlicht. 
Verbod op gemengde opslag : Incompatibele materialen. 
Opslagplaats : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Markering. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 
 

Xylene (1330-20-7) 
Nederland Grenswaarde TGG 8H (ppm) 50 ppm 

 

Naphthalene (91-20-3) 
EU IOELV TWA (mg/m³) 50 mg/m³ 
EU IOELV TWA (ppm) 10 ppm 

 

Toluene (108-88-3) 
EU IOELV TWA (mg/m³) 192 mg/m³ 
EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm 
EU IOELV STEL (mg/m³) 384 mg/m³ 
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Toluene (108-88-3) 
EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm 
EU Aantekeningen Skin 

 

 
 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
Passende technische maatregelen : Voorkomen dat er nevel of spray. Plaatselijke afvoerventilatie of algemene kamerventilatie is 

gewoonlijk vereist. 
Persoonlijke beschermingsuitrusting : Vermijd onnodige blootstelling. 
Bescherming van de handen : Draag geschikte handschoenen. Rubbere handschoenen dragen. EN 374. 
Bescherming van de ogen : Chemische stofbril of veiligheidsbril. EN166. 
Huid en lichaam bescherming : Draag geschikte beschermende kleding. Beschermingskleding met lange mouwen. EN702. 
Bescherming van de ademhalingswegen : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Gebruik een 

goedgekeurd gasmasker voorzien van olie / nevel cartridges. 
Beperking en controle van de blootstelling van 
het milieu 

: Voorkom lozing in het milieu. 

Beperking van de blootstelling van de 
consument 

: Buiten het bereik van kinderen houden. 

Overige informatie : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand : Vloeibaar 

  

Voorkomen : Solid marker met vloeibare gekleurde verf. 
Kleur : Zwart. 

  

Geur : Oplosmiddel. 
  

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : Geen gegevens beschikbaar 
  

Snelheid van relatieve verdamping 
(Butylacetaat=1) 

: Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : 117 °C 
  

Vlampunt : 14 °C 
  

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Licht ontvlambare vloeistof en damp 
  

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dichtheid : < 1 
  

Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar 
  

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
  

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
  

 

9.2. Overige informatie 
VOC-gehalte : 85 % 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 
Geen gevaarlijke reacties bekend. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
Gevaarlijke polymerisatie zal niet optreden. 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Open vuur. Rechtstreeks zonlicht. Warmte. 
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10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Sterk oxyderende middelen. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
Kan ontvlambare gassen afscheiden. Bij verbranding ontstaan irriterende, giftige en schadelijke dampen. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit : Huid: Niet ingedeeld. Inhalatie:stof,nevel: Schadelijk bij inademing. 
 

All-Weather® Plastic Tag Marker Black  
ATE CLP (stof, nevel) 2.078 mg/l/4u 

 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg 
LC50 inhalatie rat (ppm) 2000 (2000 - 4000) dpm/4u 
ATE CLP (gassen) 2000.000 dpmv/4u 
ATE CLP (stof, nevel) 1.500 mg/l/4u 

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
LD50 oraal rat > 5000 mg/kg 
LD50 dermaal rat > 19020 mg/kg 
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 1667 mg/l/4u 
LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) > 1667 mg/l/4u 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
LD50 oraal rat 4000 mg/kg 
LD50 dermaal konijn 13630 mg/kg 
ATE CLP (oraal) 4000.000 mg/kg lichaamsgewicht 
ATE CLP (dermaal) 13630.000 mg/kg lichaamsgewicht 

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
LD50 oraal rat > 5000 mg/kg 
LD50 dermaal konijn 4080 mg/kg 
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 
LC50 inhalatie rat (ppm) > 998 ppm 6 h, No mortality observed  
ATE CLP (dermaal) 4080.000 mg/kg lichaamsgewicht 

 

Xylene (1330-20-7) 
LD50 oraal rat > 3500 mg/kg 
ATE CLP (dermaal) 1100.000 mg/kg lichaamsgewicht 
ATE CLP (stof, nevel) 1.500 mg/l/4u 

 

ethylbenzeen (100-41-4) 
LD50 oraal rat 3500 mg/kg 
LD50 dermaal konijn 17.8 ml/kg 
LC50 inhalatie rat (ppm) < 1500 ppm 
ATE CLP (oraal) 3500.000 mg/kg lichaamsgewicht 
ATE CLP (stof, nevel) 1.500 mg/l/4u 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
LD50 oraal rat 1850 mg/kg lichaamsgewicht 
LD50 dermaal konijn > 5000 mg/kg 
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 1000 mg/m³ 
ATE CLP (oraal) 1850.000 mg/kg lichaamsgewicht 

 

Carbon black (1333-86-4) 
LD50 oraal rat > 8000 mg/kg 
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 4.6 mg/m³ 4 h  

 

Naphthalene (91-20-3) 
LD50 oraal rat 490 mg/kg 
LD50 dermaal konijn 20 g/kg 
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 340 mg/m³ 1 hour  
ATE CLP (oraal) 490.000 mg/kg lichaamsgewicht 
ATE CLP (dermaal) 20000.000 mg/kg lichaamsgewicht 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
LD50 oraal rat 2369 (2369 - 3920) mg/kg 
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bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
ATE CLP (oraal) 2369.000 mg/kg lichaamsgewicht 

 

2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol] (54954-83-5) 
ATE CLP (oraal) 500.000 mg/kg lichaamsgewicht 
ATE CLP (dermaal) 1100.000 mg/kg lichaamsgewicht 
ATE CLP (gassen) 4500.000 dpmv/4u 
ATE CLP (dampen) 11.000 mg/l/4u 
ATE CLP (stof, nevel) 1.500 mg/l/4u 

 

Toluene (108-88-3) 
LD50 oraal rat 5580 mg/kg EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))  
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 20 mg/l/4u OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)  
ATE CLP (oraal) 5580.000 mg/kg lichaamsgewicht 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
LD50 oraal rat > 5000 mg/kg lichaamsgewicht 
LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg lichaamsgewicht 

 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 
Kankerverwekkendheid : Verdacht van het veroorzaken van kanker. 
 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige 
blootstelling) 

: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

 

 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling) 

: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
NOAEL (subchronisch, oraal, dier/mannelijk, 
90 dagen) 

700 mg/kg lichaamsgewicht rat  

NOAEL (subchronisch, oraal, dier/vrouwelijk, 
90 dagen) 

938.8 mg/kg lichaamsgewicht rat  

 
Toluene (108-88-3) 
LOAEL (inhalatie, rat, gas, 90 dagen) 1250 dpmv/6 uur/dag 
NOAEL (oraal, rat, 90 dagen) 625 mg/kg lichaamsgewicht/dag EU Method B.26.  Increased relative weights of liver and 

kidney are interpreted as toxicologically insignificant differences in the absence of histological 
findings.   

NOAEL (inhalatie, rat, gas, 90 dagen) 300 dpmv/6 uur/dag OECD Guideline 453  
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 
Ecologie - water : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 

 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
LC50 vissen 1 > 179 96 h  
EC50 Daphnia 1 > 200 48 h  

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
LC50 vissen 1 > 1000 mg/l Poecilia reticulata  
ErC50 (algen) > 1000 mg/l 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
LC50 vissen 1 420 mg/l 96 h  
EC50 Daphnia 1 9000 mg/l 24 h  

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
LC50 vissen 1 84 mg/l 24 h  
EC50 Daphnia 1 > 911.1 mg/l 24 h  

 

ethylbenzeen (100-41-4) 
LC50 vissen 1 5.1 mg/l 
EC50 andere waterorganismen 1 7.7 mg/l 
NOEC (acuut) 3.3 mg/l 
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2-phenoxyethanol (122-99-6) 
LC50 vissen 1 344 mg/l 96 h Pimephales promelas  
EC50 Daphnia 1 > 500 mg/l 48 h  
LOEC (chronisch) 50 mg/l 34 days  
NOEC (chronisch) 23 mg/l 34 days  

 

Naphthalene (91-20-3) 
LC50 vissen 1 > 0.91 (0.91 - 2.82) mg/l Oncornhynchus mykiss (From Koppers SDS)  
EC50 Daphnia 1 >= 1.96 mg/l From Koppers SDS  
EC50 andere waterorganismen 1 33 mg/l From Sigma-Aldrich SDS  
LC50 vissen 2 > 1 (1 - 6.5) mg/l Pimpephales promelas (From Sigma-Aldrich SDS)  
LOEC (acuut) 3.2 mg/l From Sigma-Aldrich SDS  
NOEC (acuut) 1.8 mg/l From Sigma-Aldrich SDS  

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
LC50 vissen 1 0.97 mg/l 96 h  
EC50 Daphnia 1 20 mg/l 24 h  

 

Toluene (108-88-3) 
LC50 vissen 1 5.5 mg/l 
EC50 Daphnia 2 3.78 mg/l 
ErC50 (algen) 134 mg/l 
LOEC (chronisch) 2.77 mg/l 
NOEC chronisch vis 1.39 mg/l 
NOEC chronisch schaaldieren 0.74 mg/l 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
LC50 vissen 1 2 mg/l 96 h  

 
 
 
 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
All-Weather® Plastic Tag Marker Black  
Persistentie en afbreekbaarheid Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 

 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
Persistentie en afbreekbaarheid gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
Persistentie en afbreekbaarheid gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
Persistentie en afbreekbaarheid gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
Biodegradatie 100 % 14 d  

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
Persistentie en afbreekbaarheid gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
Biodegradatie 108 % 18 d  

 

ethylbenzeen (100-41-4) 
Persistentie en afbreekbaarheid Niet vastgesteld. 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
Persistentie en afbreekbaarheid gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
Biodegradatie > 90 % 3 days  

 

Carbon black (1333-86-4) 
Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk bioafbreekbaar. 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
Biodegradatie 38 % 28 d  

 

Toluene (108-88-3) 
Persistentie en afbreekbaarheid gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk bioafbreekbaar. 

 

12.3. Bioaccumulatie 
 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
Log Pow 1.9 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
Log Pow 1.03 
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ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
Log Pow 1.47 

 

Xylene (1330-20-7) 
BCF vissen 1 1.3 mg/l 
Bioaccumulatie Verwachting niet biologisch afbreekbaar. 

 

ethylbenzeen (100-41-4) 
Bioaccumulatie Niet vastgesteld. 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
Bioconcentratiefactor (BCF REACH) 0.3493 calculated  
Log Pow 1.2 

 

Naphthalene (91-20-3) 
BCF vissen 1 >= 427 (427 - 1158) 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
Log Pow 0.37 

 

Toluene (108-88-3) 
Bioconcentratiefactor (BCF REACH) 90 
Log Kow 2.73 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
Log Pow < 3.7 @ 20 °C  

 

12.4. Mobiliteit in de bodem 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 
 

12.6. Andere schadelijke effecten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Afvalverwerkingsmethoden : Niet met het huisvuil weggooien. 
Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Afval niet in de riool laten komen. 
Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 
Aanvullende informatie : Lege vaten voorzichtig behandelen, daar de dampresidu's ontvlambaar zijn. 
Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu. 
EURAL-code : Voor de verwijdering binnen de EG, dient de correcte code volgens de Europese 

afvalcatalogus (EAC) worden gebruikt. 
H-code : H13 - „Sensibiliserend”: stoffen en preparaten die bij inademing of bij opneming via de huid 

aanleiding kunnen geven tot een zodanige reactie van hypersensibilisatie dat latere 
blootstelling aan de stof of het preparaat karakteristieke nadelige effecten veroorzaakt. 
H14 - „Ecotoxisch”: afvalstoffen waarvan het gebruik onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar 
voor één of meer sectoren van het milieu oplevert of kan opleveren. 
H3-A - „Licht ontvlambaar”:  
— vloeibare stoffen en preparaten die een vlampunt beneden 21 °C hebben (zeer licht 
ontvlambare vloeistoffen inbegrepen), of  
— stoffen en preparaten die, bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer 
van energie in temperatuur kunnen stijgen en ten slotte kunnen ontbranden, of  
— vaste stoffen en preparaten die, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, 
gemakkelijk kunnen worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven 
branden of gloeien, of  
— gasvormige stoffen en preparaten die bij normale druk met lucht ontvlambaar zijn, of  
— stoffen en preparaten die bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen 
in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen. 
H4 - „Irriterend”: niet-corrosieve stoffen en preparaten die door directe, langdurige, of herhaalde 
aanraking met de huid of de slijmvliezen een ontsteking kunnen veroorzaken. 
H5 - „Schadelijk”: stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond of 
de huid gevaren van beperkte aard kunnen opleveren. 
H7 - „Kankerverwekkend”: stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de 
mond of de huid kanker veroorzaken of de frequentie van kanker kunnen doen toenemen. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1. VN-nummer 
VN-nr (ADR) : 1263 
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VN-nr (IATA) : 1263 
VN-nr (IMDG) : 1263 
VN-nr (ADN) : 1263 
 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
Officiële vervoersnaam (ADR) : VERF 
Officiële vervoersnaam (IATA) : VERF 
Officiële vervoersnaam (IMDG) : VERF 
Officiële vervoersnaam (ADN) : VERF 
Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 1263 VERF, 3, II, (D/E) 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 
Klasse (ADR) : 3 
Classificeringscode (ADR) : F1 
Klasse (IATA) : 3 
Klasse (IMDG) : 3 
Klasse (ADN) : 3 
Classificeringscode (ADN) : F1 
 

14.4. Verpakkingsgroep 
Verpakkingsgroep (ADR) : II 
Verpakkingsgroep (IATA) : II 
Verpakkingsgroep (IMDG) : II 
Verpakkingsgroep (ADN) : II 

 
 

14.5. Milieugevaren 
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

14.6.1. Landtransport 
Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 33 
Classificeringscode (ADR) : F1 
Oranje identificatiebord : 

 
Code tunnelbeperking (ADR) : D/E 

14.6.2. Transport op open zee 
Nr. NS (Brand) : F-E 
Nr. NS (Verspilling) : S-E 
Stuwagecategorie (IMDG) : B 

14.6.3. Transport op binnenlandse wateren 
Vervoer verboden (ADN) : Nee 

 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 
Niet van toepassing 
 

RUBRIEK 15: Regelgeving 
 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 
 

Bevat geen enkele REACH stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII 
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 
VOC-gehalte : 85 % 
 
 
 
 

 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
volgens Verordening (EU) 2015/830  
 

Vermelding van wijzigingen: 
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Informatie over GHS-indeling. herziene indeling. 
 

Afkortingen en acroniemen: 
 ACGIH (American Conference of Governement Industrial Hygienists) 
 ATE: acute toxiciteit schatting 
 CAS (Chemical Abstracts Service) number. 
 CLP: De indeling, etikettering, verpakking. 
 DNEL: Afgeleide dosis zonder effect 
 EC50: Environmental Concentration geassocieerd met een respons van 50% van de test bevolking. 
 GHS: Globally Harmonized System (voor de indeling en etikettering van chemische stoffen). 
 LD50: dodelijke dosis voor 50% van de testpopulatie 
 NOEC: geen waarneembare effect concentratie 
 OSHA: Occupational Safety & Health Administration 
 PBT: Persistent, bioaccumulerend, toxisch 
 PNEC: Voorspelde geen effect-niveau 
 STEL: blootstellingslimieten Korte termijn 
 TSCA: Toxic Substances Control Act 
 TWA: Tijd Gewicht Gemiddeld 

 

Gegevensbronnen : ESIS (Europese chemincal Stoffen Informatie Systeem; geraadpleegd op: 
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla ACGIH 2000.. 
Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) Geregistreerd lijst stoffen. 
Geraadpleegd op http://echa.europa.eu/. 
Krister Forsberg en S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemische beschermende 
kleding", Fifth Edition. 
National Fire Protection Association; Fire Protection Gids voor gevaarlijke stoffen; 10de editie. 
Verordening (EG) nr 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 
december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot 
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548 / EEG en 1999/45 / EG en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr 1907/2006. 

Overige informatie : Geen. 
 
 

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: 
Acute Tox. 4 (Dermal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 4 
Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4 
Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, Categorie 4 
Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 
Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 
Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 
Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 
Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, Categorie 1 
Carc. 2 Kankerverwekkendheid, Categorie 2 
Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 
Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 
Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3 
Repr. 2 Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2 
Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 
Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorieën 1 
STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2 
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de 

luchtwegen 
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische 

werking 
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp 
H226 Ontvlambare vloeistof en damp 
H302 Schadelijk bij inslikken 
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt 
H312 Schadelijk bij contact met de huid 
H315 Veroorzaakt huidirritatie 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
H332 Schadelijk bij inademing 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken 
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H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker 
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden 
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling 
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen 
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 
R10 Ontvlambaar 
R11 Licht ontvlambaar 
R20 Schadelijk bij inademing 
R20/21 Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid 
R22 Schadelijk bij opname door de mond 
R36 Irriterend voor de ogen 
R36/37 Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen 
R38 Irriterend voor de huid 
R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten 
R48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling 

bij inademing 
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange 

termijn schadelijke effecten veroorzaken 
R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange 

termijn schadelijke effecten veroorzaken 
R63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind 
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken 
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken 
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken 
F Licht ontvlambaar 
N Milieugevaarlijk 
Xi Irriterend 
Xn Schadelijk 

 

 
Classificatie en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de classificatie van de mengels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 
[CLP]: 

Flam. Liq. 2 H225 Op basis van testgegevens 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332 Berekeningsmethode 
Skin Irrit. 2 H315 Berekeningsmethode 
Eye Irrit. 2 H319 Berekeningsmethode 
Skin Sens. 1 H317 Berekeningsmethode 
Carc. 2 H351 Berekeningsmethode 
STOT SE 3 H335 Berekeningsmethode 
STOT RE 2 H373 Berekeningsmethode 
Aquatic Chronic 3 H412 Berekeningsmethode 

 

 

 
 
LA-CO EU CLP SDS Netherlands  
 
SDS Prepared by: The Redstone Group, LLC 
  6077 Frantz Rd. 
  Suite 206 
  Dublin, OH USA 43016 
  T 614-923-7472 
  www.redstonegrp.com 
 
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden 
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 
Handelsname : All-Weather® Plastic Tag Marker Black 
 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Verwendung des Stoffes/des Gemischs : Kennzeichnung. 
 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
LA-CO Industries Europe S.A.S. 
Parc Industriel de la Plaine de 
l’Ain - Allée des Combes. 
01150.BLYES.France. 
Phone: +33 (0)4 74 46 23 23 
Fax: +33 (0)4 74 46 23 29 
E-mail: info@eu.laco.com 
Web: http://www.markal.com  
 

1.4. Notrufnummer 
Notrufnummer : 24-hour emergency: CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer 
GERMANY Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche 

Aufgaben 
Oranienburger Strasse 285 13437 Berlin +49 30 19240 

GERMANY Informations und Beratungszentrum für 
Vergiftungsfälle 

Kirrberger Straße, Gebäude 9 D-66421 
Homburg/Saar 

+49 6841 19240 

GERMANY Beratungstelle bei Vergiftungen, Klinische 
Toxikologie und Beratungsstelle bei Vergiftungen 

Langenbeckstrasse 1  55131 Mainz +49 6131 19240 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Gemisch: SDS < 2015 : Nur CLP Information anzeigen 
 
Flam. Liq. 2 H225   
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332   
Skin Irrit. 2 H315   
Eye Irrit. 2 H319   
Skin Sens. 1 H317   
Carc. 2 H351   
STOT SE 3 H335   
STOT RE 2 H373   
Aquatic Chronic 3 H412   
   

Volltext der Einstufungskategorien und der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16 
 
  
 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 
GHS02 

 
GHS07 

 
GHS08 

   

Signalwort (CLP) : Gefahr 
Gefährliche Inhaltsstoffe : 4-methylpentan-2-one, 2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-

isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol], Xylene, Ethylbenzol, Carbon black, 
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate 
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Gefahrenhinweise (CLP) : H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar 
H315 - Verursacht Hautreizungen 
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen 
H319 - Verursacht schwere Augenreizung 
H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen 
H335 - Kann die Atemwege reizen 
H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen 
H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 

Sicherheitshinweise (CLP) : P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen 
P202 - Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen 
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen 
fernhalten. Nicht rauchen 
P233 - Behälter dicht verschlossen halten 
P240 - Behälter und zu befüllende Anlage erden 
P241 - Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel, Beleuchtung, Lüftungsanlagen 
verwenden. 
P260 - Nebel, Aerosol, Dampf nicht einatmen 
P264 - Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen 
P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden 
P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen 
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden 
P280 - Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen 
P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen 
P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten 
Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen 
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte 
Atmung sorgen 
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen 
P308+P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen 
P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/ anrufen 
P321 - Besondere Behandlung (siehe Erste-Hilfe-Maßnahmen auf diesem 
Kennzeichnungsetikett) 
P332+P313 - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen 
P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen 
P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen 
P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen 
P370+P378 - Bei Brand: Kohlendioxid (CO2), Trockenes Pulver., alkoholbeständiger Schaum 
zum Löschen verwenden 
P403+P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. 
P403+P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. 
P405 - Unter Verschluss aufbewahren 
P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll, gemäß den 
lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen 

 

 

2.3. Sonstige Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.1. Stoff 
Nicht anwendbar 
 

3.2. Gemisch 
 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP] 

Xylene (CAS-Nr) 1330-20-7 
(EG-Nr.) 215-535-7 
(EG Index-Nr.) 601-022-00-9 

20 – 40 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 
Skin Irrit. 2, H315 

4-methylpentan-2-one (CAS-Nr) 108-10-1 
(EG-Nr.) 203-550-1 
(EG Index-Nr.) 606-004-00-4 

10 – 30 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

Ethylbenzol (CAS-Nr) 100-41-4 
(EG-Nr.) 202-849-4 
(EG Index-Nr.) 601-023-00-4 

5 – 15 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (CAS-Nr) 34590-94-8 
(EG-Nr.) 252-104-2 

5 – 15 Nicht eingestuft 

2-phenoxyethanol (CAS-Nr) 122-99-6 
(EG-Nr.) 204-589-7 
(EG Index-Nr.) 603-098-00-9 

1 – 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 
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Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP] 

C.I. Solvent Black 29 (CAS-Nr) 117527-94-3 
(EG-Nr.) 403-720-7 
(EG Index-Nr.) 611-044-00-0 

1 – 10 Aquatic Chronic 2, H411 

2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-
isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol] 

(CAS-Nr) 54954-83-5 1 – 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 3, H336 
STOT SE 3, H335 

Carbon black (CAS-Nr) 1333-86-4 
(EG-Nr.) 215-609-9 

1 – 5 Carc. 2, H351 

diacetone alcohol (CAS-Nr) 123-42-2 
(EG-Nr.) 204-626-7 
(EG Index-Nr.) 603-016-00-1 

0.1 – 5 Eye Irrit. 2, H319 

ethyl 3-ethoxypropionate (CAS-Nr) 763-69-9 
(EG-Nr.) 212-112-9 

0.1 – 1 Flam. Liq. 3, H226 

Naphthalene (CAS-Nr) 91-20-3 
(EG-Nr.) 202-049-5 
(EG Index-Nr.) 601-052-00-2 

0.1 – 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Carc. 2, H351 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (CAS-Nr) 41556-26-7 
(EG-Nr.) 255-437-1 

0.1 – 1 Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Toluene (CAS-Nr) 108-88-3 
(EG-Nr.) 203-625-9 
(EG Index-Nr.) 601-021-00-3 

< 0.1 Flam. Liq. 2, H225 
Repr. 2, H361d 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT RE 2, H373 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 

 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 
diacetone alcohol (CAS-Nr) 123-42-2 

(EG-Nr.) 204-626-7 
(EG Index-Nr.) 603-016-00-1 

(C >= 10) Eye Irrit. 2, H319 

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 
  

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat 

einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das 

Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. 

Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei 
Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome/Schäden : Schädigt die Organe. Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
Symptome/Schäden nach Einatmen : Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen. 

Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Atemwege reizen. 
Symptome/Schäden nach Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Symptome/Schäden nach Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung. 
Symptome/Schäden nach Verschlucken : Wie jedes Produkt, nicht darauf ausgelegt sind, eingenommen, kann dieses Produkt zu 

Magenbeschwerden führen, wenn in großen quantities eingenommen. 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Alle Behandlungen sollten auf beobachteten Anzeichen und Symptome der Not des Patienten basieren. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid. Trockene Chemikalie. Schaum. 
Ungeeignete Löschmittel : Keinen festen Wasserstrahl benutzen. 
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Brandgefahr : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verbrennen erzeugt reizende, toxische und 

erstickende Dämpfe. 
Explosionsgefahr : Können brennbare/explosive Dampf-Luft Gemische entstehen. 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Löschanweisungen : Benachbarte Objekte und Behälter zum Schutz und zum Verhindern einer Entzündung mit 

Sprühwasser kühlen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Vorsicht beim Bekämpfen von 
chemischen Feuer. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandbereich nicht ohne ausreichendes Schutzgerät einschließlich Atemschutzgerät betreten. 
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. EN469. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Allgemeine Maßnahmen : Quelle der Entzündung entfernen. Besondere Vorsicht walten lassen, um statische Aufladung 

zu vermeiden. Kein offenes Feuer. Rauchverbot. Berührung mit Haut und Augen 
vermeiden.Keine Nebel oder Dämpfe einatmen. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Schutzausrüstung : Schutzbrille oder Sicherheitsgläser. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und 

Schutzkleidung tragen. 
Notfallmaßnahmen : Unnötige Personen entfernen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Schutzausrüstung : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Schutzbrille oder 

Sicherheitsgläser. 
Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt ableiten. 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Zur Rückhaltung : Absorbieren und / oder Mit inertem Material, dann in geeigneten Behälter. 
Reinigungsverfahren : Nehmen Sie in nicht-brennbarem Material und schiebe in Behälter zur Entsorgung. 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Abschnitt 13: Informationen zur Entsorgung. Abschnitt 7: sichere Handhabung. Kapitel 8: Persönliche Schutzausrüstung. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern wegen der Rückstände entzündlicher Dämpfe. 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Kein offenes Feuer. Rauchverbot. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Nur im Freien oder 

in gut belüfteten Räumen verwenden. Berührung mit Haut und Augen vermeiden.Keine Nebel 
oder Dämpfe einatmen. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle 
Sicherheitshinweise lesen und verstehen. 

Hygienemaßnahmen : Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes de Hände und andere 
entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht 
außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. 

 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Technische Maßnahmen : Es sollten geeignete Erdungsmethoden angewendet werden, um statische Elektrizität zu 

vermeiden. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Explosionsgeschützte  elektrische 
Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/… verwenden. 

Lagerbedingungen : Lagern in feuersichere Ort. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. 
Unverträgliche Produkte : Starke Oxidationsmittel. 
Unverträgliche Materialien : Wärmequellen. Direkter Sonnenbestrahlung. 
Zusammenlagerungsverbote : Unverträgliche Materialien. 
Lager : In trockener, kühler, gut durchlüfteter Umgebung lagern. 
 

7.3. Spezifische Endanwendung(en) 
Kennzeichnung. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m³) 166 mg/m³ 
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (ppm) 40 ppm 
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4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
Deutschland TRGS 903 (BGW) 3.5 mg/l 
Deutschland Anmerkung (TRGS 903) 4-Methylpentan-2-on (Urin; Expositionsende bzw. 

Schichtende) 
 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m³) 310 mg/m³ 
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (ppm) 50 ppm 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m³) 192 mg/m³ 
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (ppm) 40 ppm 

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m³) 610 mg/m³ 
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (ppm) 100 ppm 

 

Ethylbenzol (100-41-4) 
Deutschland TRGS 903 (BGW) 1 mg/l Ethylbenzol (Blut; Expositionsende bzw. 

Schichtende) 
800 mg/l Mandelsäure + Phenylglyoxylsäure (Urin; 
Expositionsende bzw. Schichtende) 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m³) 220 mg/m³ 
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (ppm) 40 ppm 

 

Naphthalene (91-20-3) 
EU IOELV TWA (mg/m³) 50 mg/m³ 
EU IOELV TWA (ppm) 10 ppm 
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m³) 0.5 mg/m³ 
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (ppm) 0.1 ppm 

 

Toluene (108-88-3) 
EU IOELV TWA (mg/m³) 192 mg/m³ 
EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm 
EU IOELV STEL (mg/m³) 384 mg/m³ 
EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm 
EU Anmerkungen Skin 
Deutschland TRGS 903 (BGW) 3 mg/l o-Kresol (Urin; bei 

Langzeitexposition/Expositionsende bzw. 
Schichtende) 
1 mg/l Toluol (Blut; Expositionsende bzw. 
Schichtende) 

 

 
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Vermeiden Sie Nebel oder Spray. Normale Raumbelüftung ist ausreichend. 
Persönliche Schutzausrüstung : Behälter verschlossen halten. 
Handschutz : Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Gummihandschuhe benutzen. EN 374. 
Augenschutz : Schutzbrille oder Sicherheitsgläser. EN166. 
Haut- und Körperschutz : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. langärmelige Arbeitskleidung. EN702. 
Atemschutz : Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Einen zugelassenen Atemschutz mit Öl / 

Nebelpatronen ausgestattet. 
Begrenzung und Überwachung der 
Umweltexposition 

: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Begrenzung und Überwachung der 
Verbraucherexposition 

: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

Sonstige Angaben : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssigkeit 

  

Aussehen : Solide Marker enthaltenden flüssigen farbigen Lack. 
Farbe : Schwarz. 

  

Geruch : Lösungsmittel. 
  

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
  

pH-Wert : Keine Daten verfügbar 
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Verdunstungsgeschwindigkeit (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar 
  

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Siedepunkt : 117 °C 
  

Flammpunkt : 14 °C 
  

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Entzündlichkeit (fest, gasförmig) : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar 
  

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dichte : < 1 
  

Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 
  

Log Pow : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 
  

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 
  

 

9.2. Sonstige Angaben 
VOC-Gehalt : 85 % 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

10.2. Chemische Stabilität 
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Können brennbare/explosive Dampf-Luft Gemische entstehen. 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Eine gefährliche Polymerisation findet nicht statt. 
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Offener Flamme. Direkter Sonnenbestrahlung. Wärme. 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Starke Oxidationsmittel. 
 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Kann leicht entzündliche Gase freisetzen. Verbrennen erzeugt reizende, toxische und erstickende Dämpfe. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität : Dermal: Nicht eingestuft. Einatmen: Staub, Nebel: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
 

All-Weather® Plastic Tag Marker Black  
ATE (Staub, Nebel) 2.078 mg/l/4 Stdn 

 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg 
LC50 Inhalation Ratte (ppm) 2000 (2000 - 4000) ppm/4h 
ATE CLP (Gase) 2000.000 ppmV/4h 
ATE (Staub, Nebel) 1.500 mg/l/4 Stdn 

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg 
LD50 Dermal Ratte > 19020 mg/kg 
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 1667 mg/l/4 Stdn 
LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h) > 1667 mg/l/4 Stdn 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
LD50 oral Ratte 4000 mg/kg 
LD50 Dermal Kaninchen 13630 mg/kg 
ATE CLP (oral) 4000.000 mg/kg Körpergewicht 
ATE CLP (dermal) 13630.000 mg/kg Körpergewicht 
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ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg 
LD50 Dermal Kaninchen 4080 mg/kg 
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 
LC50 Inhalation Ratte (ppm) > 998 ppm 6 h, No mortality observed  
ATE CLP (dermal) 4080.000 mg/kg Körpergewicht 

 

Xylene (1330-20-7) 
LD50 oral Ratte > 3500 mg/kg 
ATE CLP (dermal) 1100.000 mg/kg Körpergewicht 
ATE (Staub, Nebel) 1.500 mg/l/4 Stdn 

 

Ethylbenzol (100-41-4) 
LD50 oral Ratte 3500 mg/kg 
LD50 Dermal Kaninchen 17.8 ml/kg 
LC50 Inhalation Ratte (ppm) < 1500 ppm 
ATE CLP (oral) 3500.000 mg/kg Körpergewicht 
ATE (Staub, Nebel) 1.500 mg/l/4 Stdn 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
LD50 oral Ratte 1850 mg/kg Körpergewicht 
LD50 Dermal Kaninchen > 5000 mg/kg 
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 1000 mg/m³ 
ATE CLP (oral) 1850.000 mg/kg Körpergewicht 

 

Carbon black (1333-86-4) 
LD50 oral Ratte > 8000 mg/kg 
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 4.6 mg/m³ 4 h  

 

Naphthalene (91-20-3) 
LD50 oral Ratte 490 mg/kg 
LD50 Dermal Kaninchen 20 g/kg 
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 340 mg/m³ 1 hour  
ATE CLP (oral) 490.000 mg/kg Körpergewicht 
ATE CLP (dermal) 20000.000 mg/kg Körpergewicht 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
LD50 oral Ratte 2369 (2369 - 3920) mg/kg 
ATE CLP (oral) 2369.000 mg/kg Körpergewicht 

 

2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol] (54954-83-5) 
ATE CLP (oral) 500.000 mg/kg Körpergewicht 
ATE CLP (dermal) 1100.000 mg/kg Körpergewicht 
ATE CLP (Gase) 4500.000 ppmV/4h 
ATE CLP (Dämpfe) 11.000 mg/l/4 Stdn 
ATE (Staub, Nebel) 1.500 mg/l/4 Stdn 

 

Toluene (108-88-3) 
LD50 oral Ratte 5580 mg/kg EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))  
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 20 mg/l/4 Stdn OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)  
ATE CLP (oral) 5580.000 mg/kg Körpergewicht 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg Körpergewicht 
LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen. 
Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 
Karzinogenität : Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
 

 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 
einmaliger Exposition 

: Kann die Atemwege reizen. 

 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 
wiederholter Exposition 

: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
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2-phenoxyethanol (122-99-6) 
NOAEL (subchronisch, oral, Tier/männlich, 90 
Tage) 

700 mg/kg Körpergewicht rat  

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/weiblich, 90 
Tage) 

938.8 mg/kg Körpergewicht rat  

 
Toluene (108-88-3) 
LOAEL (inhalativ, Ratte, Gas, 90 Tage) 1250 ppmV/6h/Tag 
NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 625 mg/kg Körpergewicht/Tag EU Method B.26.  Increased relative weights of liver and kidney 

are interpreted as toxicologically insignificant differences in the absence of histological 
findings.   

NOAEL (inhalativ, Ratte, Gas, 90 Tage) 300 ppmV/6h/Tag OECD Guideline 453  
 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1. Toxizität 
Ökologie - Wasser : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
LC50 Fische 1 > 179 96 h  
EC50 Daphnia 1 > 200 48 h  

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
LC50 Fische 1 > 1000 mg/l Poecilia reticulata  
ErC50 (Alge) > 1000 mg/l 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
LC50 Fische 1 420 mg/l 96 h  
EC50 Daphnia 1 9000 mg/l 24 h  

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
LC50 Fische 1 84 mg/l 24 h  
EC50 Daphnia 1 > 911.1 mg/l 24 h  

 

Ethylbenzol (100-41-4) 
LC50 Fische 1 5.1 mg/l 
EC50 andere Wasserorganismen 1 7.7 mg/l 
NOEC (akut) 3.3 mg/l 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
LC50 Fische 1 344 mg/l 96 h Pimephales promelas  
EC50 Daphnia 1 > 500 mg/l 48 h  
LOEC (chronisch) 50 mg/l 34 days  
NOEC (chronisch) 23 mg/l 34 days  

 

Naphthalene (91-20-3) 
LC50 Fische 1 > 0.91 (0.91 - 2.82) mg/l Oncornhynchus mykiss (From Koppers SDS)  
EC50 Daphnia 1 >= 1.96 mg/l From Koppers SDS  
EC50 andere Wasserorganismen 1 33 mg/l From Sigma-Aldrich SDS  
LC50 Fische 2 > 1 (1 - 6.5) mg/l Pimpephales promelas (From Sigma-Aldrich SDS)  
LOEC (akut) 3.2 mg/l From Sigma-Aldrich SDS  
NOEC (akut) 1.8 mg/l From Sigma-Aldrich SDS  

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
LC50 Fische 1 0.97 mg/l 96 h  
EC50 Daphnia 1 20 mg/l 24 h  

 

Toluene (108-88-3) 
LC50 Fische 1 5.5 mg/l 
EC50 Daphnie 2 3.78 mg/l 
ErC50 (Alge) 134 mg/l 
LOEC (chronisch) 2.77 mg/l 
NOEC chronisch Fische 1.39 mg/l 
NOEC chronisch Krustentier 0.74 mg/l 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
LC50 Fische 1 2 mg/l 96 h  
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
All-Weather® Plastic Tag Marker Black  
Persistenz und Abbaubarkeit Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben. 

 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
Persistenz und Abbaubarkeit leicht biologisch abbaubar. 

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
Persistenz und Abbaubarkeit leicht biologisch abbaubar. 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
Persistenz und Abbaubarkeit leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau 100 % 14 d  

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
Persistenz und Abbaubarkeit leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau 108 % 18 d  

 

Ethylbenzol (100-41-4) 
Persistenz und Abbaubarkeit Nicht festgelegt. 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
Persistenz und Abbaubarkeit leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau > 90 % 3 days  

 

Carbon black (1333-86-4) 
Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar. 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
Biologischer Abbau 38 % 28 d  

 

Toluene (108-88-3) 
Persistenz und Abbaubarkeit leicht biologisch abbaubar. 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar. 

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
Log Pow 1.9 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
Log Pow 1.03 

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
Log Pow 1.47 

 

Xylene (1330-20-7) 
BCF Fische 1 1.3 mg/l 
Bioakkumulationspotenzial Nicht Bioakkumulation erwartet. 

 

Ethylbenzol (100-41-4) 
Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 0.3493 calculated  
Log Pow 1.2 

 

Naphthalene (91-20-3) 
BCF Fische 1 >= 427 (427 - 1158) 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
Log Pow 0.37 

 

Toluene (108-88-3) 
Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 90 
Log Kow 2.73 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
Log Pow < 3.7 @ 20 °C  

 

12.4. Mobilität im Boden 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 
 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Verfahren der Abfallbehandlung : Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. 
Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Abfälle nicht in den Ausguß schütten. 
Empfehlungen für die Abfallentsorgung : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften. 
Zusätzliche Hinweise : Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern wegen der Rückstände entzündlicher Dämpfe. 
Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
EAK-Code : Bei der Entsorgung innerhalb der EU, sollte der entsprechende Code nach dem European 

Waste Catalogue (EWC) verwendet werden. 
H-Code : H13 - „sensibilisierend“: Stoffe und Zubereitungen, die bei Einatmung oder Hautdurchdringung 

eine Überempfindlichkeitsreaktion hervorrufen können, so dass bei künftiger Exposition 
gegenüber dem Stoff oder der Zubereitung charakteristische Störungen auftreten; 
H14 - „ökotoxisch“: Abfälle, die unmittelbare oder mittelbare Gefahren für einen oder mehrere 
Umweltbereiche darstellen oder darstellen können. 
H3-A - „leicht entzündbar“:   
— Stoffe und Zubereitungen in flüssiger Form mit einem Flammpunkt von unter 21 °C 
(einschließlich hochentzündbarer Flüssigkeiten) oder  
— Stoffe und Zubereitungen, die sich bei Raumtemperatur an der Luft ohne Energiezufuhr 
erhitzen und schließlich entzünden können; oder  
— feste Stoffe und Zubereitungen, die sich durch kurzzeitigen Kontakt mit einer Zündquelle 
leicht entzünden und nach deren Entfernung weiterbrennen oder weiterglimmen; oder  
— unter Normaldruck an der Luft entzündbare gasförmige Stoffe und Zubereitungen; oder  
— Stoffe und Zubereitungen, die bei Berührung mit Wasser oder feuchter Luft 
hochentzündliche Gase in gefährlicher Menge entwickeln; 
H4 - „reizend“: nicht ätzende Stoffe und Zubereitungen, die bei unmittelbarer, länger dauernder 
oder wiederholter Berührung mit der Haut oder den Schleimhäuten eine Entzündungsreaktion 
hervorrufen können; 
H5 - „gesundheitsschädlich“: Stoffe und Zubereitungen, die bei Einatmung, Einnahme oder 
Hautdurchdringung Gesundheitsgefahren von beschränkter Tragweite hervorrufen können; 
H7 - „krebserzeugend“: Stoffe und Zubereitungen, die bei Einatmung, Einnahme oder 
Hautdurchdringung Krebs erzeugen oder dessen Häufigkeit erhöhen können; 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1. UN-Nummer 
UN-Nr. (ADR) : 1263 
UN-Nr. (IATA) : 1263 
UN-Nr. (IMDG) : 1263 
UN-Nr. (ADN) : 1263 
 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : Paint 
Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Paint 
Offizielle Benennung für die Beförderung 
(IMDG) 

: PAINT 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : BEMALEN 
Eintragung in das Beförderungspapier (ADR) : UN 1263 FARBE, 3, II, (D/E) 
 

14.3. Transportgefahrenklassen 
Klasse (ADR) : 3 
Klassifizierungscode (ADR) : F1 
Klasse (IATA) : 3 
Klasse (IMDG) : 3 
Klasse (ADN) : 3 
Klassifizierungscode (ADN) : F1 
 

14.4. Verpackungsgruppe 
Verpackungsgruppe (ADR) : II 
Verpackungsgruppe (IATA) : II 
Verpackungsgruppe (IMDG) : II 
Verpackungsgruppe (ADN) : II 

 
 

14.5. Umweltgefahren 
Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar. 
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14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

14.6.1. Landtransport 
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 33 
Klassifizierungscode (ADR) : F1 
Orangefarbene Tafeln : 

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E 

14.6.2. Seeschiffstransport 
EmS-Nr. (Brand) : F-E 
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-E 
Ladungskategorie (IMDG) : B 

14.6.3. Binnenschiffstransport 
Beförderung verboten (ADN) : Nein 

 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keinen den Beschränkungen von Anhang XVII unterliegenden Stoff 
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 
VOC-Gehalt : 85 % 
 
 

Deutschland 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : 3 - stark wassergefährdend 
Lagerklasse (LGK) : LGK 3 - Entzündbare Flüssigkeiten 
 
 

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt 
  

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
gemäß Verordnung (EU) 2015/830  
 

Änderungshinweise: 
Angaben zur GHS-Einstufung. überarbeiteten Form. 
 

Abkürzungen und Akronyme: 
 ACGIH (American Conference of Governement Industrial Hygienists) 
 ATE: Schätzwert akute Toxizität 
 CAS (Chemical Abstracts Service) number. 
 CLP: Einstufung, Kennzeichnung, Verpackung. 
 DNEL: Derived No Effect Level 
 EC50: Umweltkonzentration mit einer Reaktion von 50% der Testpopulation verbunden. 
 GHS: Globally Harmonized System (zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien). 
 LD50: Lethal Dose für 50% der Testpopulation 
 NOEC: Keine beobachtbaren Effekt-Konzentration 
 OSHA: Occupational Safety & Health Administration 
 PBT: Persistent, bioakkumulierbar, Toxic 
 PNEC: vorausgesagter auswirkungs Ebene 
 STEL: Kurzzeit-Grenzwerte 
 TSCA: Toxic Substances Control Act 
 TWA: Zeit Gewicht Durchschnitt 
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Datenquellen : ESIS (Europäisches Informationssystem chemincal Stoffe; abrufbar:. 
Http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla ACGIH 2000. 
Europäische Chemikalienagentur (ECHA) Registrierte Stoffe Liste. Bei http://echa.europa.eu/ 
abgerufen. 
Krister Forsberg und S. Z. Mansdorf "Kurzanleitung zur Auswahl an 
Chemikalienschutzkleidung", fünfte Ausgabe. 
National Fire Protection Association; Brandschutz Guide to Gefahrstoffe; 10. Ausgabe. 
VERORDNUNG (EG) 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548 / EWG und 1999/45 / EG und 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

Sonstige Angaben : Keine. 
 
 

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: 
Acute Tox. 4 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4 
Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Akute Toxizität (Inhalativ: Staub, Nebel) Kategorie 4 
Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 
Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 
Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 
Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 
Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 
Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1 
Carc. 2 Karzinogenität, Kategorie 2 
Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 2 
Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 
Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 
Repr. 2 Reproduktionstoxizität, Kategorie 2 
Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 
Skin Sens. 1 Sensibilisierung — Haut, Kategorie 1 
STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung 
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende 

Wirkungen 
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt 
H315 Verursacht Hautreizungen 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen 
H319 Verursacht schwere Augenreizung 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen 
H335 Kann die Atemwege reizen 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 
R10 Entzündlich 
R11 Leichtentzündlich 
R20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen 
R20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut 
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken 
R36 Reizt die Augen 
R36/37 Reizt die Augen und die Atmungsorgane 
R38 Reizt die Haut 
R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung 
R48/20 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition 

durch Einatmen 
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R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche 
Wirkungen haben 

R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen 
haben 

R63 Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen 
R65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen 
R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen 
R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 
F Leichtentzündlich 
N Umweltgefährlich 
Xi Reizend 
Xn Gesundheitsschädlich 

 

 
Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung  (EG) 1272/2008 [CLP]: 

Flam. Liq. 2 H225 auf der Basis von Prüfdaten 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332 Berechnungsmethoden 
Skin Irrit. 2 H315 Berechnungsmethoden 
Eye Irrit. 2 H319 Berechnungsmethoden 
Skin Sens. 1 H317 Berechnungsmethoden 
Carc. 2 H351 Berechnungsmethoden 
STOT SE 3 H335 Berechnungsmethoden 
STOT RE 2 H373 Berechnungsmethoden 
Aquatic Chronic 3 H412 Berechnungsmethoden 

 

 

 
 
LA-CO EU CLP SDS Germany  
 
SDS Prepared by: The Redstone Group, LLC 
  6077 Frantz Rd. 
  Suite 206 
  Dublin, OH USA 43016 
  T 614-923-7472 
  www.redstonegrp.com 
 
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine 
Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden 
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 
Forme du produit : Mélange 
Nom commercial : All-Weather® Plastic Tag Marker Black 
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 
Utilisation de la substance/mélange : Marquage. 
 

1.2.2. Usages déconseillés 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
LA-CO Industries Europe S.A.S. 
Parc Industriel de la Plaine de 
l’Ain - Allée des Combes. 
01150.BLYES.France. 
Phone: +33 (0)4 74 46 23 23 
Fax: +33 (0)4 74 46 23 29 
E-mail: info@eu.laco.com 
Web: http://www.markal.com  
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 
Numéro d'urgence : 24-hour emergency: CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887 
 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence 
FRANCE ORFILA   +33 1 45 42 59 59 

 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélange: FDS < 2015 : Afficher uniquement les informations CLP 
 
Flam. Liq. 2 H225   
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332   
Skin Irrit. 2 H315   
Eye Irrit. 2 H319   
Skin Sens. 1 H317   
Carc. 2 H351   
STOT SE 3 H335   
STOT RE 2 H373   
Aquatic Chronic 3 H412   
   

Texte intégral des catégories de classification et des mentions H : voir section 16 
 
  
 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]  
Pictogrammes de danger (CLP) : 

 
GHS02 

 
GHS07 

 
GHS08 

   

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 
Composants dangereux : 4-methylpentan-2-one, 2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-

isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol], Xylene, éthylbenzène, Carbon black, 
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate 

Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables 
H315 - Provoque une irritation cutanée 
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée 
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H319 - Provoque une sévère irritation des yeux 
H332 - Nocif par inhalation 
H335 - Peut irriter les voies respiratoires 
H351 - Susceptible de provoquer le cancer 
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée 
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

Conseils de prudence (CLP) : P201 - Se procurer les instructions avant utilisation 
P202 - Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité 
P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer 
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche 
P240 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception 
P241 - Utiliser du matériel électrique, d’éclairage, de ventilation antidéflagrant 
P260 - Ne pas respirer les brouillards, aérosols, vapeurs 
P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation 
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé 
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail 
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement 
P280 - Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection 
P302+P352 - Si sur la peau: laver abondamment à l'eau 
P303+P361+P353 - Si sur la peau (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l'eau / douche 
P304+P340 - En cas d'inhalation: Transporter la personne à l'air frais et garder 
confortablement respirer 
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer 
P308+P313 - EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin 
P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise 
P321 - Traitement spécifique (voir Premiers secours sur cette étiquette) 
P332+P313 - En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin 
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin 
P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin 
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser 
P370+P378 - En cas d’incendie: Utiliser du dioxyde de carbone (CO2), Poudre sèche., de la 
mousse résistant à l'alcool pour l’extinction 
P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière 
étanche 
P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais 
P405 - Garder sous clef 
P501 - Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale et nationale un 
centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation 
locale, régionale, nationale et/ou internationale 

 

 

2.3. Autres dangers 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substance 
Non applicable 
 

3.2. Mélange 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 
(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Xylene (n° CAS) 1330-20-7 
(Numéro CE) 215-535-7 
(Numéro index) 601-022-00-9 

20 – 40 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 
Skin Irrit. 2, H315 

4-methylpentan-2-one (n° CAS) 108-10-1 
(Numéro CE) 203-550-1 
(Numéro index) 606-004-00-4 

10 – 30 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

éthylbenzène (n° CAS) 100-41-4 
(Numéro CE) 202-849-4 
(Numéro index) 601-023-00-4 

5 – 15 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (n° CAS) 34590-94-8 
(Numéro CE) 252-104-2 

5 – 15 Non classé 

2-phenoxyethanol (n° CAS) 122-99-6 
(Numéro CE) 204-589-7 
(Numéro index) 603-098-00-9 

1 – 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 

C.I. Solvent Black 29 (n° CAS) 117527-94-3 
(Numéro CE) 403-720-7 
(Numéro index) 611-044-00-0 

1 – 10 Aquatic Chronic 2, H411 
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Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 
(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-
isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol] 

(n° CAS) 54954-83-5 1 – 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 3, H336 
STOT SE 3, H335 

Carbon black (n° CAS) 1333-86-4 
(Numéro CE) 215-609-9 

1 – 5 Carc. 2, H351 

diacetone alcohol (n° CAS) 123-42-2 
(Numéro CE) 204-626-7 
(Numéro index) 603-016-00-1 

0.1 – 5 Eye Irrit. 2, H319 

ethyl 3-ethoxypropionate (n° CAS) 763-69-9 
(Numéro CE) 212-112-9 

0.1 – 1 Flam. Liq. 3, H226 

Naphthalene (n° CAS) 91-20-3 
(Numéro CE) 202-049-5 
(Numéro index) 601-052-00-2 

0.1 – 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Carc. 2, H351 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (n° CAS) 41556-26-7 
(Numéro CE) 255-437-1 

0.1 – 1 Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Toluene (n° CAS) 108-88-3 
(Numéro CE) 203-625-9 
(Numéro index) 601-021-00-3 

< 0.1 Flam. Liq. 2, H225 
Repr. 2, H361d 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT RE 2, H373 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 

 

Nom Identificateur de produit Limites de concentration spécifiques 
diacetone alcohol (n° CAS) 123-42-2 

(Numéro CE) 204-626-7 
(Numéro index) 603-016-00-1 

(C >= 10) Eye Irrit. 2, H319 

Textes des phrases R et H: voir section 16 
  

SECTION 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 
Premiers soins général : NE PAS faire vomir. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. 
Premiers soins après inhalation : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 

confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise. 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver 
abondamment à l’eau et au savon. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas 
d’irritation ou d’éruption cutanée: Consulter un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation 
oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Consulter un médecin en cas de malaise. 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Symptômes/lésions : Risque avéré d'effets graves pour les organes. Susceptible de provoquer le cance. 
Symptômes/lésions après inhalation : Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. Nocif par 

inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. 
Symptômes/lésions après contact avec la peau : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. 
Symptômes/lésions après contact oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 
Symptômes/lésions après ingestion : Comme tout produit conçu pour être ingéré, ce produit peut causer des maux d'estomac si 

ingéré en grandes quantités initiales. 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Tous les traitements devraient être basés sur les signes et symptômes de détresse observés chez le patient. 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone. Produit chimique sec. Mousse. 
Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. La combustion produit des fumées irritantes, toxiques et 

nocives. 
Danger d'explosion : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs. 
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5.3. Conseils aux pompiers 
Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir les structures et récipients adjacents au jet d'eau pour protéger et prévenir toute 

ignition. Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les 
cours d'eau. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. 

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection 
respiratoire. Porter un appareil respiratoire autonome. EN469. 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Mesures générales : Ecarter toute source d'ignition. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges 

d'électricité statique. Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Éviter tout contact avec les yeux et 
la peau et ne pas respirer les vapeurs et brouillards. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 
Equipement de protection : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité. Porter un vêtement de protection et 

des gants appropriés. 
Procédures d’urgence : Eloigner le personnel superflu. 

6.1.2. Pour les secouristes 
Equipement de protection : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Lunettes anti-éclaboussures ou des 

lunettes de sécurité. 
Procédures d’urgence : Aérer la zone. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. 
 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Pour la rétention : Absorber et / ou contenir le déversement avec une matière inerte et placer dans un récipient 

approprié. 
Procédés de nettoyage : Prendre en matériau absorbant non combustible et pousser dans un récipient pour élimination. 
 

6.4. Référence à d'autres sections 
Section 13: informations sur l'élimination. Section 7: la manipulation. Section 8: équipement de protection individuelle. 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Dangers supplémentaires lors du traitement : Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables. 
Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Utiliser 
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter tout contact avec les yeux et la 
peau et ne pas respirer les vapeurs et brouillards. Se procurer les instructions avant utilisation. 
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. 

Mesures d'hygiène : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de 
manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Les vêtements de travail contaminés 
ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 

 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 
Mesures techniques : Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. Mise à la 

terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel 
électrique/de ventilation/d’éclairage/… antidéflagrant. 

Conditions de stockage : Conservez dans un endroit à l'abri du feu. Garder les conteneurs fermés hors de leur 
utilisation. 

Produits incompatibles : Oxydants forts. 
Matières incompatibles : Sources de chaleur. Rayons directs du soleil. 
Interdictions de stockage en commun : Matières incompatibles. 
Lieu de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 
 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Marquage. 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
France Note (FR) Peau 

 

éthylbenzène (100-41-4) 
France VLE (mg/m³) 442 mg/m³ 
France VLE (ppm) 100 ppm 
France VME (mg/m³) 88.4 mg/m³ 
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éthylbenzène (100-41-4) 
France VME (ppm) 20 ppm 
France Note (FR) Peau 

 

Carbon black (1333-86-4) 
France VME (mg/m³) 3.5 mg/m³ 

 

Naphthalene (91-20-3) 
UE IOELV TWA (mg/m³) 50 mg/m³ 
UE IOELV TWA (ppm) 10 ppm 

 

Toluene (108-88-3) 
UE IOELV TWA (mg/m³) 192 mg/m³ 
UE IOELV TWA (ppm) 50 ppm 
UE IOELV STEL (mg/m³) 384 mg/m³ 
UE IOELV STEL (ppm) 100 ppm 
UE Notes Skin 
France Note (FR) Peau 

 

 
 

8.2. Contrôles de l’exposition 
Contrôles techniques appropriés : Éviter de créer des brouillards ou d'aérosols. Une ventilation par extraction locale ou une 

ventilation générale de la pièce sont normalement requises. 
Equipement de protection individuelle : Eviter toute exposition inutile. 
Protection des mains : Porter des gants appropriés. Utilisez des gants en caoutchouc. EN 374. 
Protection oculaire : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité. EN166. 
Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection approprié. vêtements de protection à manches longues. 

EN702. 
Protection des voies respiratoires : Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. 

Utilisez un appareil respiratoire approuvé muni de cartouches huile / brouillard. 
Contrôle de l'exposition de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement. 
Contrôle de l'exposition du consommateur : Tenir hors de portée des enfants. 
Autres informations : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
État physique : Liquide 

  

Apparence : Marqueur solide contenant de la peinture liquide coloré. 
Couleur : Noire. 

  

Odeur : Solvant. 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d'évaporation relative  (acétate de 
butyle=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : Aucune donnée disponible 
  

Point de congélation : Aucune donnée disponible 
  

Point d'ébullition : 117 °C 
  

Point d'éclair : 14 °C 
  

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Liquide et vapeurs très inflammables 
  

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : < 1 
  

Solubilité : Aucune donnée disponible 
  

Log Pow : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 
  

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 
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9.2. Autres informations 
Teneur en COV : 85 % 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 
Aucune réaction dangereuse connue. 
 

10.2. Stabilité chimique 
Liquide et vapeurs très inflammables. Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Polymérisation dangereuse ne se produira pas. 
 

10.4. Conditions à éviter 
Flamme nue. Rayons directs du soleil. Chaleur. 
 

10.5. Matières incompatibles 
Oxydants forts. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
Peut libérer des gaz inflammables. La combustion produit des fumées irritantes, toxiques et nocives. 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë : Cutané: Non classé. Inhalation:poussière,brouillard: Nocif par inhalation. 
 

All-Weather® Plastic Tag Marker Black  
ATE CLP (poussières, brouillard) 2.078 mg/l/4h 

 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
Dl 50 cutanée rat > 2000 mg/kg 
CL50 inhalation rat (ppm) 2000 (2000 - 4000) ppm/4h 
ATE CLP (gaz) 2000.000 ppmv/4h 
ATE CLP (poussières, brouillard) 1.500 mg/l/4h 

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
DL50 orale rat > 5000 mg/kg 
Dl 50 cutanée rat > 19020 mg/kg 
CL50 inhalation rat (mg/l) > 1667 mg/l/4h 
CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - 
mg/l/4h) 

> 1667 mg/l/4h 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
DL50 orale rat 4000 mg/kg 
DL50 cutanée lapin 13630 mg/kg 
ATE CLP (voie orale) 4000.000 mg/kg de poids corporel 
ATE (cutané) 13630.000 mg/kg de poids corporel 

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
DL50 orale rat > 5000 mg/kg 
DL50 cutanée lapin 4080 mg/kg 
CL50 inhalation rat (mg/l) > 
CL50 inhalation rat (ppm) > 998 ppm 6 h, No mortality observed  
ATE (cutané) 4080.000 mg/kg de poids corporel 

 

Xylene (1330-20-7) 
DL50 orale rat > 3500 mg/kg 
ATE (cutané) 1100.000 mg/kg de poids corporel 
ATE CLP (poussières, brouillard) 1.500 mg/l/4h 

 

éthylbenzène (100-41-4) 
DL50 orale rat 3500 mg/kg 
DL50 cutanée lapin 17.8 ml/kg 
CL50 inhalation rat (ppm) < 1500 ppm 
ATE CLP (voie orale) 3500.000 mg/kg de poids corporel 
ATE CLP (poussières, brouillard) 1.500 mg/l/4h 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
DL50 orale rat 1850 mg/kg de poids corporel 
DL50 cutanée lapin > 5000 mg/kg 
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2-phenoxyethanol (122-99-6) 
CL50 inhalation rat (mg/l) > 1000 mg/m³ 
ATE CLP (voie orale) 1850.000 mg/kg de poids corporel 

 

Carbon black (1333-86-4) 
DL50 orale rat > 8000 mg/kg 
CL50 inhalation rat (mg/l) > 4.6 mg/m³ 4 h  

 

Naphthalene (91-20-3) 
DL50 orale rat 490 mg/kg 
DL50 cutanée lapin 20 g/kg 
CL50 inhalation rat (mg/l) > 340 mg/m³ 1 hour  
ATE CLP (voie orale) 490.000 mg/kg de poids corporel 
ATE (cutané) 20000.000 mg/kg de poids corporel 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
DL50 orale rat 2369 (2369 - 3920) mg/kg 
ATE CLP (voie orale) 2369.000 mg/kg de poids corporel 

 

2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol] (54954-83-5) 
ATE CLP (voie orale) 500.000 mg/kg de poids corporel 
ATE (cutané) 1100.000 mg/kg de poids corporel 
ATE CLP (gaz) 4500.000 ppmv/4h 
ATE CLP (vapeurs) 11.000 mg/l/4h 
ATE CLP (poussières, brouillard) 1.500 mg/l/4h 

 

Toluene (108-88-3) 
DL50 orale rat 5580 mg/kg EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))  
CL50 inhalation rat (mg/l) > 20 mg/l/4h OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)  
ATE CLP (voie orale) 5580.000 mg/kg de poids corporel 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
DL50 orale rat > 5000 mg/kg de poids corporel 
Dl 50 cutanée rat > 2000 mg/kg de poids corporel 

 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée. 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée. 
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
Cancérogénicité : Susceptible de provoquer le cancer. 
 

 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles (exposition unique) 

: Peut irriter les voies respiratoires. 

 

 

Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles (exposition répétée) 

: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une 
exposition prolongée. 

 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 
jours) 

700 mg/kg de poids corporel rat  

NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 
jours) 

938.8 mg/kg de poids corporel rat  

 
Toluene (108-88-3) 
LOAEL (inhalation, rat, gaz, 90 jours) 1250 ppmv/6 h/jour 
NOAEL (oral, rat, 90 jours) 625 mg/kg de poids corporel/jour EU Method B.26.  Increased relative weights of liver and 

kidney are interpreted as toxicologically insignificant differences in the absence of histological 
findings.   

NOAEL (inhalation, rat, gaz, 90 jours) 300 ppmv/6 h/jour OECD Guideline 453  
 

Danger par aspiration : Non classé 
 

SECTION 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 
Ecologie - eau : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
CL50 poisson 1 > 179 96 h  
CE50 Daphnie 1 > 200 48 h  

 

FR - MS Tag marker black 46



All-Weather® Plastic Tag Marker Black 
Fiche de données de sécurité  
conforme au Règlement (UE) 2015/830 

 

22/07/2015 FR (français) FDS Réf.: LACO1503001 8/13 
 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
CL50 poisson 1 > 1000 mg/l Poecilia reticulata  
ErC50 (algues) > 1000 mg/l 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
CL50 poisson 1 420 mg/l 96 h  
CE50 Daphnie 1 9000 mg/l 24 h  

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
CL50 poisson 1 84 mg/l 24 h  
CE50 Daphnie 1 > 911.1 mg/l 24 h  

 

éthylbenzène (100-41-4) 
CL50 poisson 1 5.1 mg/l 
CE50 autres organismes aquatiques 1 7.7 mg/l 
NOEC (aigu) 3.3 mg/l 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
CL50 poisson 1 344 mg/l 96 h Pimephales promelas  
CE50 Daphnie 1 > 500 mg/l 48 h  
LOEC (chronique) 50 mg/l 34 days  
NOEC (chronique) 23 mg/l 34 days  

 

Naphthalene (91-20-3) 
CL50 poisson 1 > 0.91 (0.91 - 2.82) mg/l Oncornhynchus mykiss (From Koppers SDS)  
CE50 Daphnie 1 >= 1.96 mg/l From Koppers SDS  
CE50 autres organismes aquatiques 1 33 mg/l From Sigma-Aldrich SDS  
CL50 poissons 2 > 1 (1 - 6.5) mg/l Pimpephales promelas (From Sigma-Aldrich SDS)  
LOEC (aigu) 3.2 mg/l From Sigma-Aldrich SDS  
NOEC (aigu) 1.8 mg/l From Sigma-Aldrich SDS  

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
CL50 poisson 1 0.97 mg/l 96 h  
CE50 Daphnie 1 20 mg/l 24 h  

 

Toluene (108-88-3) 
CL50 poisson 1 5.5 mg/l 
CE50 Daphnie 2 3.78 mg/l 
ErC50 (algues) 134 mg/l 
LOEC (chronique) 2.77 mg/l 
NOEC chronique poisson 1.39 mg/l 
NOEC chronique crustacé 0.74 mg/l 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
CL50 poisson 1 2 mg/l 96 h  

 
 
 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
All-Weather® Plastic Tag Marker Black  
Persistance et dégradabilité Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. 

 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable. 

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable. 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable. 
Biodégradation 100 % 14 d  

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable. 
Biodégradation 108 % 18 d  

 

éthylbenzène (100-41-4) 
Persistance et dégradabilité Non établi. 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable. 
Biodégradation > 90 % 3 days  
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Carbon black (1333-86-4) 
Persistance et dégradabilité Difficilement biodégradable. 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
Biodégradation 38 % 28 d  

 

Toluene (108-88-3) 
Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable. 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
Persistance et dégradabilité Difficilement biodégradable. 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
Log Pow 1.9 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
Log Pow 1.03 

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
Log Pow 1.47 

 

Xylene (1330-20-7) 
BCF poissons 1 1.3 mg/l 
Potentiel de bioaccumulation Ne devrait pas y avoir de bioaccumulation. 

 

éthylbenzène (100-41-4) 
Potentiel de bioaccumulation Non établi. 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
Facteur de bioconcentration (BCF REACH) 0.3493 calculated  
Log Pow 1.2 

 

Naphthalene (91-20-3) 
BCF poissons 1 >= 427 (427 - 1158) 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
Log Pow 0.37 

 

Toluene (108-88-3) 
Facteur de bioconcentration (BCF REACH) 90 
Log Kow 2.73 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
Log Pow < 3.7 @ 20 °C  

 

12.4. Mobilité dans le sol 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 
 

12.6. Autres effets néfastes 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Méthodes de traitement des déchets : Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. 
Recommandations pour l'élimination des eaux 
usées 

: Ne pas jeter les déchets à l'égout. 

Recommandations pour l'élimination des 
déchets 

: Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 

Indications complémentaires : Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables. 
Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement. 
Code catalogue européen des déchets (CED) : Pour l'élimination au sein de la CE, le code approprié selon le catalogue européen des déchets 

(EWC) devrait être utilisé. 
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Code H : H13 - «Sensibilisant»: substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, 
peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la 
substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. 
H14 - «Écotoxique»: déchets qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou 
différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement. 
H3-A - «Facilement inflammable»:  
— substances et préparations à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement 
inflammables) dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C, ou  
— substances et préparations pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à 
température ambiante sans apport d'énergie, ou  
— substances et préparations à l'état solide qui peuvent s'enflammer facilement par une brève 
action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après 
l'éloignement de la source d'inflammation, ou  
— substances et préparations à l'état gazeux qui sont inflammables à l'air à une pression 
normale, ou  
— substances et préparations qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz 
facilement inflammables en quantités dangereuses. 
H4 - «Irritant»: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé 
ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire. 
H5 - «Nocif»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, 
peuvent entraîner des risques de gravité limitée. 
H7 - «Cancérogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration 
cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence. 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1. Numéro ONU 
N° ONU (ADR) : 1263 
N° ONU (IATA) : 1263 
N° ONU (IMDG) : 1263 
N° ONU (ADN) : 1263 
 

14.2. Nom d’expédition des Nations unies 
Désignation officielle de transport (ADR) : Paint 
Désignation officielle de transport (IATA) : Paint 
Nom d'expédition (IMDG) : PEINTURES 
Désignation officielle de transport (ADN) : PEINTURE 
Description document de transport (ADR) : UN 1263 PEINTURE, 3, II, (D/E) 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
Classe (ADR) : 3 
Code de classification (ADR) : F1 
Classe (IATA) : 3 
Classe (IMDG) : 3 
Classe (ADN) : 3 
Code de classification (ADN) : F1 
 

14.4. Groupe d’emballage 
Groupe d'emballage (ADR) : II 
Groupe d'emballage (IATA) : II 
Groupe d'emballage (IMDG) : II 
Groupe d'emballage (ADN) : II 

 
 

14.5. Dangers pour l'environnement 
Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles. 
 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

14.6.1. Transport par voie terrestre 
Danger n° (code Kemler) : 33 
Code de classification (ADR) : F1 
Panneaux oranges : 

 
Code de restriction concernant les tunnels 
(ADR) 

: D/E 
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14.6.2. Transport maritime 
EmS-No. (Incendie) : F-E 
EmS-No. (Déversement) : S-E 
Catégorie d'entreposage (IMDG) : B 

14.6.3. Transport par voie fluviale 
Transport interdit (ADN) : Non 

 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 
Non applicable 
 

SECTION 15: Informations réglementaires 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient aucune substance soumise aux restrictions de l'Annexe XVII 
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 
Teneur en COV : 85 % 
 
 
 
 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée 
  

SECTION 16: Autres informations 
conforme au Règlement (UE) 2015/830  
 

Indications de changement: 
Informations sur la classification SGH. format révisé. 
 

Abréviations et acronymes: 
 ACGIH (American Conference of Governement Industrial Hygienists) 
 ATE: estimation de toxicité aiguë 
 CAS (Chemical Abstracts Service) number. 
 CLP: Classification, étiquetage, emballage. 
 DNEL: Niveau dérivé sans effet 
 CE50: concentration environnementale associée à une réponse de 50% de la population d'essai. 
 GHS: Système général harmonisé (de classification et d'étiquetage des produits chimiques). 
 LD50: Dose létale pour 50% de la population d'essai 
 NOEC: concentration sans effet observable 
 OSHA: Occupational Safety & Health Administration 
 PBT: substances persistantes, bioaccumulables, toxiques 
 PNEC: prédit sans effet 
 STEL: à court terme de limites d'exposition 
 TSCA: Toxic Substances Control Act 
 TWA: Poids moyen 

 

Sources des données : SIAE (substances Système européen d'information chemincal, Consulté à: 
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla ACGIH 2000 .. 
Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a enregistré la liste des substances. 
Consulté à http://echa.europa.eu/. 
Krister Forsberg et S.Z. Mansdorf, "Guide de sélection rapide de vêtements de protection 
chimique", cinquième édition. 
National Fire Protection Association; Guide de protection contre l'incendie à des matières 
dangereuses; 10e édition. 
Directives de règlement (CE) n ° 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 16 Décembre 2008 sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant 67/548 / CEE et 1999/45 / CE, et modifiant le règlement (CE) 
n ° 1907/2006. 

Autres informations : Aucun(e). 
 
 

Textes des phrases R-,H- et EUH: 
Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 4 
Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 4 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Toxicité aiguë (inhalation:poussière,brouillard) Catégorie 4 
Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4 
Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1 
Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 1 
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Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 2 
Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3 
Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, Catégorie 1 
Carc. 2 Cancérogénicité, Catégorie 2 
Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2 
Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, Catégorie 2 
Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, Catégorie 3 
Repr. 2 Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2 
Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2 
Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 
STOT RE 2 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, Catégorie 2 
STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3 
STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3 
H225 Liquide et vapeurs très inflammables 
H226 Liquide et vapeurs inflammables 
H302 Nocif en cas d'ingestion 
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires 
H312 Nocif par contact cutané 
H315 Provoque une irritation cutanée 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux 
H332 Nocif par inhalation 
H335 Peut irriter les voies respiratoires 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges 
H351 Susceptible de provoquer le cancer 
H361d Susceptible de nuire au foetus 
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou 

d'une exposition prolongée 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
R10 Inflammable 
R11 Facilement inflammable 
R20 Nocif par inhalation 
R20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau 
R22 Nocif en cas d'ingestion 
R36 Irritant pour les yeux 
R36/37 Irritant pour les yeux et les voies respiratoires 
R38 Irritant pour la peau 
R40 Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes 
R48/20 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation 
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long 

terme pour l'environnement aquatique 
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme 

pour l'environnement aquatique 
R63 Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant 
R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion 
R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges 
F Facilement inflammable 
N Dangereux pour l'environnement 
Xi Irritant 
Xn Nocif 

 

 
Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au réglement (CE) 1272/2008 [CLP]: 

Flam. Liq. 2 H225 D'après les données d'essais 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332 Méthode de calcul 
Skin Irrit. 2 H315 Méthode de calcul 
Eye Irrit. 2 H319 Méthode de calcul 
Skin Sens. 1 H317 Méthode de calcul 
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Carc. 2 H351 Méthode de calcul 
STOT SE 3 H335 Méthode de calcul 
STOT RE 2 H373 Méthode de calcul 
Aquatic Chronic 3 H412 Méthode de calcul 

 

 

 
 
LA-CO EU CLP SDS France  
 
SDS Prepared by: The Redstone Group, LLC 
  6077 Frantz Rd. 
  Suite 206 
  Dublin, OH USA 43016 
  T 614-923-7472 
  www.redstonegrp.com 
 
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être 
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit 
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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 
 

1.1. Identificador del producto 
Forma del producto : Mezcla 
Nombre comercial : All-Weather® Plastic Tag Marker Black 
 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

1.2.1. Usos pertinentes identificados 
Uso de la sustancia/mezcla : Marcado. 
 

1.2.2. Usos desaconsejados 
No se dispone de más información 
 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
LA-CO Industries Europe S.A.S. 
Parc Industriel de la Plaine de 
l’Ain - Allée des Combes. 
01150.BLYES.France. 
Phone: +33 (0)4 74 46 23 23 
Fax: +33 (0)4 74 46 23 29 
E-mail: info@eu.laco.com 
Web: http://www.markal.com 
 

1.4. Teléfono de emergencia 
Número de emergencia : 24-hour emergency: CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887 

País Organismo/Empresa Dirección Número de emergencia 
SPAIN Servicio de Información Toxicológica 

Instituto Nacional de Toxicología, Departamento 
de Madrid 

Calle Luis Cabrera 9 
E-28002 Madrid 

+34 91 562 04 20 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]Mezcla: SDS < 2015 : Mostrar sólo información CLP 
 
Flam. Liq. 2 H225   
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332   
Skin Irrit. 2 H315   
Eye Irrit. 2 H319   
Skin Sens. 1 H317   
Carc. 2 H351   
STOT SE 3 H335   
STOT RE 2 H373   
Aquatic Chronic 3 H412   
   

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases H: véase la Sección 16 
 
  
 

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y  el medio ambiente 
No se dispone de más información 
 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]  
Pictogramas de peligro (CLP) : 

 
GHS02 

 
GHS07 

 
GHS08 

   

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro 
Componentes peligrosos : 4-methylpentan-2-one, 2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-

isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol], Xylene, etilbenceno, Carbon black, 
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate 

Indicaciones de peligro (CLP) : H225 - Líquido y vapores muy inflamables 
H315 - Provoca irritación cutánea 
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
H319 - Provoca irritación ocular grave 
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H332 - Nocivo en caso de inhalación 
H335 - Puede irritar las vías respiratorias 
H351 - Se sospecha que provoca cáncer 
H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas 
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

Consejos de prudencia (CLP) : P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso 
P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones 
de seguridad 
P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar 
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado 
P240 - Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción 
P241 - Utilizar un material eléctrico, de iluminación, de ventilación antideflagrante 
P260 - No respirar la niebla, el aerosol, los vapores 
P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación 
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado 
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo 
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente 
P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección 
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/… 
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse 
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla 
en una posición que le facilite la respiración 
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando 
P308+P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico 
P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/… si la persona se encuentra mal 
P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver Primeros auxilios en esta etiqueta) 
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico 
P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico 
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico 
P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas 
P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar dióxido de carbono (CO2), Polvo seco., espuma 
resistente al alcohol para la extinción 
P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente 
P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco 
P405 - Guardar bajo llave 
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional 

 

 

2.3. Otros peligros 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 

3.1. Sustancia 
No aplicable 
 

3.2. Mezcla 
 

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

Xylene (N° CAS) 1330-20-7 
(N° CE) 215-535-7 
(N° Índice) 601-022-00-9 

20 – 40 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 
Skin Irrit. 2, H315 

4-methylpentan-2-one (N° CAS) 108-10-1 
(N° CE) 203-550-1 
(N° Índice) 606-004-00-4 

10 – 30 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

etilbenceno (N° CAS) 100-41-4 
(N° CE) 202-849-4 
(N° Índice) 601-023-00-4 

5 – 15 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (N° CAS) 34590-94-8 
(N° CE) 252-104-2 

5 – 15 No clasificado 

2-phenoxyethanol (N° CAS) 122-99-6 
(N° CE) 204-589-7 
(N° Índice) 603-098-00-9 

1 – 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 

C.I. Solvent Black 29 (N° CAS) 117527-94-3 
(N° CE) 403-720-7 
(N° Índice) 611-044-00-0 

1 – 10 Aquatic Chronic 2, H411 
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Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-
isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol] 

(N° CAS) 54954-83-5 1 – 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 3, H336 
STOT SE 3, H335 

Carbon black (N° CAS) 1333-86-4 
(N° CE) 215-609-9 

1 – 5 Carc. 2, H351 

diacetone alcohol (N° CAS) 123-42-2 
(N° CE) 204-626-7 
(N° Índice) 603-016-00-1 

0.1 – 5 Eye Irrit. 2, H319 

ethyl 3-ethoxypropionate (N° CAS) 763-69-9 
(N° CE) 212-112-9 

0.1 – 1 Flam. Liq. 3, H226 

Naphthalene (N° CAS) 91-20-3 
(N° CE) 202-049-5 
(N° Índice) 601-052-00-2 

0.1 – 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Carc. 2, H351 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (N° CAS) 41556-26-7 
(N° CE) 255-437-1 

0.1 – 1 Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Toluene (N° CAS) 108-88-3 
(N° CE) 203-625-9 
(N° Índice) 601-021-00-3 

< 0.1 Flam. Liq. 2, H225 
Repr. 2, H361d 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT RE 2, H373 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 

 

Nombre Identificador del producto Límites de concentración específicos 
diacetone alcohol (N° CAS) 123-42-2 

(N° CE) 204-626-7 
(N° Índice) 603-016-00-1 

(C >= 10) Eye Irrit. 2, H319 

Texto completo de las frases R y H : ver sección 16 
  

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 
Medidas de primeros auxilios general : NO provocar el vómito. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un 

médico. 
Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel 

: Aclararse la piel con agua/ducharse. Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 
Lavar con agua y jabón abundantes. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a 
usarlas. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos 

: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión 

: Consultar a un médico en caso de malestar. 

 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Síntomas y lesiones : Provoca daños en los órganos. Se sospecha que provoca cáncer. 
Síntomas y lesiones posibles en caso de 
inhalación 

: Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. 
Nocivo en caso de inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
contacto con la piel 

: Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
contacto con los ojos 

: Provoca irritación ocular grave. 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
ingestión 

: Al igual que cualquier producto no está diseñado para ser ingerido, este producto puede 
causar problemas digestivos si se ingiere en grandes quanties. 

 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
Todos los tratamientos deben basarse en las señales y los síntomas de insuficiencia observados en el paciente. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción 
Medios de extinción apropiados : Dióxido de carbono. Producto químico seco. Espuma. 
Medios de extinción no apropiados : No utilice un flujo potente de agua. 
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5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Peligro de incendio : Líquido y vapores muy inflamables. La combustión produce humos irritantes, tóxicos y nocivos. 
Peligro de explosión : Puede formar una mezcla vapor-aire inflamable/explosiva. 
 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Instrucciones para extinción de incendio : Enfriar las estructuras y los recipientes adyacentes con agua pulverizada para protegerlos y 

prevenir su ignición. Impedir que los productos de lucha contra incendio pasen a las 
alcantarillas o a los ríos. Precaución en caso de incendio químico. 

Protección durante la extinción de incendios : No entre en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, incluyendo protección 
respiratoria. Llevar un aparato respiratorio autónomo. EN469. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Medidas generales : Eliminar las posibles fuentes de ignición. Tome precauciones especiales para evitar las cargas 

de electricidad estática. Ninguna clase de llamas. No fumar. Evitar todo contacto con los ojos y 
la piel y no respirar vapores ni neblinas. 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 
Equipo de protección : Gafas químicas o gafas de seguridad. Usen indumentaria y guantes de protección adecuada. 
Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 
Equipo de protección : Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. Gafas químicas o gafas de 

seguridad. 
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. 
 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar su liberación al medio ambiente. No tirar a la alcantarilla o el entorno. 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
Para retención : Absorbe y / o contener el derrame con un material inerte y coloque en un recipiente apropiado. 
Procedimientos de limpieza : Recoger con material absorbente no combustible y empujar en un contenedor para su 

eliminación. 
 

6.4. Referencia a otras secciones 
Sección 13: Información de la disposición. Sección 7: manejo seguro. Sección 8: equipo de protección personal. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 
Peligros adicionales durante el tratamiento : Manipule los envases vacíos con cuidado porque los residuos de vapor son inflamables. 
Precauciones para una manipulación segura : Ninguna clase de llamas. No fumar. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar todo contacto 
con los ojos y la piel y no respirar vapores ni neblinas. Pedir instrucciones especiales antes del 
uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de 
seguridad. 

Medidas de higiene : Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber, 
fumar y abandonar el trabajo. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del 
lugar de trabajo. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 

 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Medidas técnicas : Deben seguirse los procedimientos adecuados de toma de tierra para evitar la electricidad 

estática. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. 
Utilizar un material eléctrico/de ventilación/de iluminación/… antideflagrante. 

Condiciones de almacenamiento : Consérvelo a l'abrigo del fuego. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando. 
Productos incompatibles : Oxidantes fuertes. 
Materiales incompatibles : Fuentes de calor. Luz directa del sol. 
Prohibiciones de almacenamiento en común : Materiales incompatibles. 
Lugar de almacenamiento : Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado. 
 

7.3. Usos específicos finales 
Marcado. 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 

8.1. Parámetros de control 
 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
España VLA-ED (mg/m³) 308 mg/m³ 
España VLA-ED (ppm) 50 ppm 
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(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
España Notas vía dérmica,VLI 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
España VLA-ED (mg/m³) 241 mg/m³ 
España VLA-ED (ppm) 50 ppm 

 

etilbenceno (100-41-4) 
España VLA-ED (mg/m³) 441 mg/m³ vía dérmica,VLB,VLI 
España VLA-ED (ppm) 100 ppm vía dérmica,VLB,VLI 

700 ppm I, S "(Suma del acido mandélico y el ácido 
fenilglioxílico en orina; Final de la semana laboral 1)" 

España VLA-EC (mg/m³) 884 mg/m³ vía dérmica,VLB,VLI 
España VLA-EC (ppm) 200 ppm vía dérmica,VLB,VLI 

 

Carbon black (1333-86-4) 
España VLA-ED (mg/m³) 3.5 mg/m³ 

 

Naphthalene (91-20-3) 
UE IOELV TWA (mg/m³) 50 mg/m³ 
UE IOELV TWA (ppm) 10 ppm 

 

Toluene (108-88-3) 
UE IOELV TWA (mg/m³) 192 mg/m³ 
UE IOELV TWA (ppm) 50 ppm 
UE IOELV STEL (mg/m³) 384 mg/m³ 
UE IOELV STEL (ppm) 100 ppm 
UE Notas Skin 

 

 
 

8.2. Controles de la exposición 
Controles técnicos apropiados : Evitar la creación de niebla o rocío. Se requiere comúnmente ventilación aspirante local o 

ventilación general de la sala. 
Equipo de protección individual : Evítese la exposición inútil. 
Protección de las manos : Úsense guantes adecuados. Utilizar guantes de caucho. EN 374. 
Protección ocular : Gafas químicas o gafas de seguridad. EN166. 
Protección de la piel y del cuerpo : Usese indumentaria protectora adecuada. Indumentaria de protección de manga larga. EN702. 
Protección de las vías respiratorias : En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Use un respirador 

aprobado equipado con cartuchos de aceite / niebla. 
Control de la exposición ambiental : Evitar su liberación al medio ambiente. 
Control de la exposición del consumidor : Mantener fuera del alcance de los niños. 
Información adicional : No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Forma/estado : Líquido 

  

Apariencia : Marcador sólido que contiene pintura de color líquido. 
Color : Negro. 

  

Olor : Solvente. 
  

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
  

pH : No hay datos disponibles 
  

Velocidad de evaporación relativa (acetato de 
butilo=1) 

: No hay datos disponibles 
  

Punto de fusión : No hay datos disponibles 
  

Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
  

Punto de ebullicíon : 117 °C 
  

Punto de inflamación : 14 °C 
  

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : Líquido y vapores muy inflamables 
  

Presión de vapor : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa : < 1 
  

Solubilidad : No hay datos disponibles 
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Log Pow : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 
  

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 
  

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles 
  

Límites de explosión : No hay datos disponibles 
  

 

9.2. Información adicional 
Contenido de COV : 85 % 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 
No se conocen reacciones peligrosas. 
 

10.2. Estabilidad química 
Líquido y vapores muy inflamables. Puede formar una mezcla vapor-aire inflamable/explosiva. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
No ocurrirá una polimerización peligrosa. 
 

10.4. Condiciones que deben evitarse 
Fuego no controlado. Luz directa del sol. Calor. 
 

10.5. Materiales incompatibles 
Oxidantes fuertes. 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 
Puede desprender gases inflamables. La combustión produce humos irritantes, tóxicos y nocivos. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda : Cutáneo: No clasificado. Inhalación:polvo,niebla: Nocivo en caso de inhalación. 
 

All-Weather® Plastic Tag Marker Black  
ATE CLP (polvo, niebla) 2.078 mg/l/4 h 

 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg 
CL50 inhalación rata (ppm) 2000 (2000 - 4000) ppm/4 h 
ATE CLP (gases) 2000.000 ppmv/4 h 
ATE CLP (polvo, niebla) 1.500 mg/l/4 h 

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
DL50 oral rata > 5000 mg/kg 
DL50 cutánea rata > 19020 mg/kg 
CL50 inhalación rata (mg/l) > 1667 mg/l/4 h 
CL50 inhalación rata (niebla/polvo - mg/l/4h) > 1667 mg/l/4 h 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
DL50 oral rata 4000 mg/kg 
DL50 cutáneo conejo 13630 mg/kg 
ATE CLP (oral) 4000.000 mg/kg de peso corporal 
ATE CLP (cutánea) 13630.000 mg/kg de peso corporal 

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
DL50 oral rata > 5000 mg/kg 
DL50 cutáneo conejo 4080 mg/kg 
CL50 inhalación rata (mg/l) > 
CL50 inhalación rata (ppm) > 998 ppm 6 h, No mortality observed  
ATE CLP (cutánea) 4080.000 mg/kg de peso corporal 

 

Xylene (1330-20-7) 
DL50 oral rata > 3500 mg/kg 
ATE CLP (cutánea) 1100.000 mg/kg de peso corporal 
ATE CLP (polvo, niebla) 1.500 mg/l/4 h 

 

etilbenceno (100-41-4) 
DL50 oral rata 3500 mg/kg 
DL50 cutáneo conejo 17.8 ml/kg 
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etilbenceno (100-41-4) 
CL50 inhalación rata (ppm) < 1500 ppm 
ATE CLP (oral) 3500.000 mg/kg de peso corporal 
ATE CLP (polvo, niebla) 1.500 mg/l/4 h 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
DL50 oral rata 1850 mg/kg de peso corporal 
DL50 cutáneo conejo > 5000 mg/kg 
CL50 inhalación rata (mg/l) > 1000 mg/m³ 
ATE CLP (oral) 1850.000 mg/kg de peso corporal 

 

Carbon black (1333-86-4) 
DL50 oral rata > 8000 mg/kg 
CL50 inhalación rata (mg/l) > 4.6 mg/m³ 4 h  

 

Naphthalene (91-20-3) 
DL50 oral rata 490 mg/kg 
DL50 cutáneo conejo 20 g/kg 
CL50 inhalación rata (mg/l) > 340 mg/m³ 1 hour  
ATE CLP (oral) 490.000 mg/kg de peso corporal 
ATE CLP (cutánea) 20000.000 mg/kg de peso corporal 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
DL50 oral rata 2369 (2369 - 3920) mg/kg 
ATE CLP (oral) 2369.000 mg/kg de peso corporal 

 

2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol] (54954-83-5) 
ATE CLP (oral) 500.000 mg/kg de peso corporal 
ATE CLP (cutánea) 1100.000 mg/kg de peso corporal 
ATE CLP (gases) 4500.000 ppmv/4 h 
ATE CLP (vapores) 11.000 mg/l/4 h 
ATE CLP (polvo, niebla) 1.500 mg/l/4 h 

 

Toluene (108-88-3) 
DL50 oral rata 5580 mg/kg EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))  
CL50 inhalación rata (mg/l) > 20 mg/l/4 h OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)  
ATE CLP (oral) 5580.000 mg/kg de peso corporal 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
DL50 oral rata > 5000 mg/kg de peso corporal 
DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg de peso corporal 

 

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca irritación cutánea. 
Lesiones o irritación ocular graves : Provoca irritación ocular grave. 
Sensibilización respiratoria o cutánea : Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 
Carcinogenicidad : Se sospecha que provoca cáncer. 
 

 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado 
Toxicidad específica en determinados 
órganos (STOT) – exposición única 

: Puede irritar las vías respiratorias. 

 

 

Toxicidad específica en determinados 
órganos (STOT) – exposición repetida 

: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
NOAEL (subcrónico, oral, animal/macho, 
90 días) 

700 mg/kg de peso corporal rat  

NOAEL (subcrónico, oral, animal/hembra, 
90 días) 

938.8 mg/kg de peso corporal rat  

 
Toluene (108-88-3) 
LOAEL (inhalación, rata, gas, 90 días) 1250 ppmv/6 h/día 
NOAEL (oral, rata, 90 días) 625 mg/kg de peso corporal/día EU Method B.26.  Increased relative weights of liver and 

kidney are interpreted as toxicologically insignificant differences in the absence of histological 
findings.   

NOAEL (inhalación, rata, gas, 90 días) 300 ppmv/6 h/día OECD Guideline 453  
 

Peligro por aspiración : No clasificado 
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SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 
Ecología - agua : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 

 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
CL50 peces 1 > 179 96 h  
CE50 Daphnia 1 > 200 48 h  

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
CL50 peces 1 > 1000 mg/l Poecilia reticulata  
ErC50 (algas) > 1000 mg/l 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
CL50 peces 1 420 mg/l 96 h  
CE50 Daphnia 1 9000 mg/l 24 h  

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
CL50 peces 1 84 mg/l 24 h  
CE50 Daphnia 1 > 911.1 mg/l 24 h  

 

etilbenceno (100-41-4) 
CL50 peces 1 5.1 mg/l 
CE50 otros organismos acuáticos 1 7.7 mg/l 
NOEC (agudo) 3.3 mg/l 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
CL50 peces 1 344 mg/l 96 h Pimephales promelas  
CE50 Daphnia 1 > 500 mg/l 48 h  
LOEC (crónico) 50 mg/l 34 days  
NOEC (crónico) 23 mg/l 34 days  

 

Naphthalene (91-20-3) 
CL50 peces 1 > 0.91 (0.91 - 2.82) mg/l Oncornhynchus mykiss (From Koppers SDS)  
CE50 Daphnia 1 >= 1.96 mg/l From Koppers SDS  
CE50 otros organismos acuáticos 1 33 mg/l From Sigma-Aldrich SDS  
CL50 peces 2 > 1 (1 - 6.5) mg/l Pimpephales promelas (From Sigma-Aldrich SDS)  
LOEC (agudo) 3.2 mg/l From Sigma-Aldrich SDS  
NOEC (agudo) 1.8 mg/l From Sigma-Aldrich SDS  

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
CL50 peces 1 0.97 mg/l 96 h  
CE50 Daphnia 1 20 mg/l 24 h  

 

Toluene (108-88-3) 
CL50 peces 1 5.5 mg/l 
CE50 Daphnia 2 3.78 mg/l 
ErC50 (algas) 134 mg/l 
LOEC (crónico) 2.77 mg/l 
NOEC crónico peces 1.39 mg/l 
NOEC crónico crustáceos 0.74 mg/l 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
CL50 peces 1 2 mg/l 96 h  

 
 
 
 

12.2. Persistencia y degradabilidad 
All-Weather® Plastic Tag Marker Black  
Persistencia y degradabilidad Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. 

 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable. 

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable. 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable. 
Biodegradación 100 % 14 d  

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable. 
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ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
Biodegradación 108 % 18 d  

 

etilbenceno (100-41-4) 
Persistencia y degradabilidad No se ha establecido. 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable. 
Biodegradación > 90 % 3 days  

 

Carbon black (1333-86-4) 
Persistencia y degradabilidad Difícilmente biodegradable. 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
Biodegradación 38 % 28 d  

 

Toluene (108-88-3) 
Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable. 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
Persistencia y degradabilidad Difícilmente biodegradable. 

 

12.3. Potencial de bioacumulación 
 

4-methylpentan-2-one (108-10-1) 
Log Pow 1.9 

 

diacetone alcohol (123-42-2) 
Log Pow 1.03 

 

ethyl 3-ethoxypropionate (763-69-9) 
Log Pow 1.47 

 

Xylene (1330-20-7) 
FBC peces 1 1.3 mg/l 
Potencial de bioacumulación No se espera bioacumulación. 

 

etilbenceno (100-41-4) 
Potencial de bioacumulación No se ha establecido. 

 

2-phenoxyethanol (122-99-6) 
Factor de bioconcentración (FBC REACH) 0.3493 calculated  
Log Pow 1.2 

 

Naphthalene (91-20-3) 
FBC peces 1 >= 427 (427 - 1158) 

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (41556-26-7) 
Log Pow 0.37 

 

Toluene (108-88-3) 
Factor de bioconcentración (FBC REACH) 90 
Log Kow 2.73 

 

C.I. Solvent Black 29 (117527-94-3) 
Log Pow < 3.7 @ 20 °C  

 

12.4. Movilidad en el suelo 
No se dispone de más información 
 
 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
No se dispone de más información 
 

 
 

12.6. Otros efectos adversos 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
Métodos para el tratamiento de residuos : No desechar con la basura doméstica. 
Recomendaciones para la eliminación de las 
aguas residuales 

: No tirar los residuos a las alcantarillas. 

Recomendaciones para la eliminación de los 
residuos 

: Prepararlo de forma que cumpla las condiciones de seguridad exigidas por la legislación 
local/nacional. 

Indicaciones adicionales : Manipule los envases vacíos con cuidado porque los residuos de vapor son inflamables. 
Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente. 
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Código del catálogo europeo de residuos (CER) : Para su eliminación dentro de la CE, se debe utilizar el código apropiado según el Catálogo 
Europeo de Residuos (CER). 

código H : H13 - «Sensibilizante»: se aplica a las sustancias y los preparados que, por inhalación o 
penetración cutánea, pueden ocasionar una reacción de hipersensibilización, de forma que 
una exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos nocivos 
característicos. 
H14 - «Ecotóxico»: se aplica a los residuos que presentan o pueden presentar riesgos 
inmediatos o diferidos para uno o más compartimentos del medio ambiente. 
H3-A - «Fácilmente inflamable» se aplica a:  
— las sustancias y los preparados líquidos que tienen un punto de inflamación inferior a 21 °C 
(incluidos los líquidos extremadamente inflamables)  
— las sustancias y los preparados que pueden calentarse y finalmente inflamarse en contacto 
con el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía  
— las sustancias y los preparados sólidos que pueden inflamarse fácilmente tras un breve 
contacto con una fuente de ignición y que continúan ardiendo o consumiéndose después del 
alejamiento de la fuente de ignición  
— las sustancias y los preparados gaseosos que son inflamables en el aire a presión normal  
— las sustancias y los preparados que, en contacto con el agua o el aire húmedo, desprenden 
gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas. 
H4 - «Irritante»: se aplica a las sustancias y los preparados no corrosivos que pueden causar 
una reacción inflamatoria por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o las 
mucosas. 
H5 - «Nocivo»: se aplica a las sustancias y los preparados que por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea pueden entrañar riesgos de gravedad limitada para la salud. 
H7 - «Cancerígeno»: se aplica a las sustancias y los preparados que por inhalación, ingestión 
o penetración cutánea pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1. Número ONU 
N°  ONU (ADR) : 1263 
N°  ONU (IATA) : 1263 
N°  ONU  (IMDG) : 1263 
N°  ONU (ADN) : 1263 
 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
Designación oficial de transporte (ADR) : PINTURA 
Designación oficial de transporte (IATA) : PINTURA 
Designación oficial de transporte (IMDG) : PINTURA 
Designación oficial de transporte (ADN) : PINTURA 
Descripción del documento del transporte 
(ADR) 

: UN 1263 PINTURA, 3, II, (D/E) 

 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
Clase (ADR) : 3 
Código de clasificación (ADR) : F1 
Clase (IATA) : 3 
Clase (IMDG) : 3 
Clase (ADN) : 3 
Código de clasificación (ADN) : F1 
 

14.4. Grupo de embalaje 
Grupo de embalaje (ADR) : II 
Grupo de embalaje (IATA) : II 
Grupo de embalaje (IMDG) : II 
Grupo de embalaje (ADN) : II 

 
 

14.5. Peligros para el medio ambiente 
Información adicional : No se dispone de información adicional. 
 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

14.6.1. Transporte por vía terrestre 
N° Peligro (código Kemler) : 33 
Código de clasificación (ADR) : F1 
Panel naranja : 
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Código de restricción en túneles (ADR) : D/E 

14.6.2. Transporte marítimo 
Número EMS. (Fuego) : F-E 
Número EMS. (Derrame) : S-E 
Categoría Estiba (IMDG) : B 

14.6.3. Transporte por vía fluvial 
Transporte prohibido (ADN) : No 

 

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC 
No aplicable 
 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla 

15.1.1. UE-Reglamentos 
 

No contiene ninguna sustancia sujeta a las restricciones del Anexo XVII 
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 
Contenido de COV : 85 % 
 
 
 
 

 

15.2. Evaluación de la seguridad química 
No hay evaluación de la seguridad química se ha llevado a cabo 
  

SECCIÓN 16: Información adicional 
conforme al reglamento (UE) 2015/830  
 

Indicación de modificaciones: 
Información relativa a clasificación del SGA. Formularios revisados. 
 

Abreviaturas y acrónimos: 
 ACGIH (American Conference of Governement Industrial Hygienists) 
 ATE: Estimación de Toxicidad Aguda 
 CAS (Chemical Abstracts Service) number. 
 CLP: Clasificación, Etiquetado, Embalaje. 
 DNEL: Nivel sin efecto derivado 
 CE50: Concentración ambiental asociado con una respuesta en un 50% de la población de prueba. 
 GHS: Sistema Globalmente Armonizado (de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos). 
 LD50: Dosis letal para el 50% de la población de prueba 
 NOEC: concentración sin efecto observado 
 OSHA: Occupational Safety & Health Administration 
 PBT: persistentes, bioacumulativas, Tóxico 
 PNEC: Prevista Sin Efecto Nivel 
 STEL: Límites de Exposición a Corto Plazo 
 TSCA: Toxic Substances Control Act 
 TWA: Tiempo Peso Promedio 

 

Fuentes de los datos : Sustancias Químicas (ESIS chemincal Sistema Europeo de Información; los que se accede a: 
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla ACGIH 2000.. 
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) Registrado lista de 
Sustancias. Consultado en http://echa.europa.eu/. 
Krister Forsberg y S.Z. Mansdorf, "Guía de selección rápida para ropa de protección química", 
quinta edición. 
Asociación Nacional de Protección contra Incendios; Guía de Protección Contra Incendios para 
Materiales Peligrosos; 10ª edición. 
REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 
de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y 
por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548 / CEE y 1999/45 / CE y se modifica el 
Reglamento (CE) no 1907/2006. 

Información adicional : Ninguno(a). 
 
 

Texto completo de las frases R, H y EUH: 
Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 4 
Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicidad aguda (port inhalación), Categoría 4 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Toxicidad extrema (inhalación:polvo,niebla), Categoria 4 
Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 4 
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Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1 
Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1 
Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 2 
Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 3 
Asp. Tox. 1 Peligro por aspiración, Categoría 1 
Carc. 2 Carcinogenicidad, Categoría 2 
Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2 
Flam. Liq. 2 Líquidos inflamables, Categoría 2 
Flam. Liq. 3 Líquidos inflamables, Categoría 3 
Repr. 2 Toxicidad para la reproducción, Categoría 2 
Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2 
Skin Sens. 1 Sensibilización cutánea, Categoría 1 
STOT RE 2 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, Categoría 2 
STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, 

irritación de las vías respiratorias 
STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, 

narcosis 
H225 Líquido y vapores muy inflamables 
H226 Líquidos y vapores inflamables 
H302 Nocivo en caso de ingestión 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias 
H312 Nocivo en contacto con la piel 
H315 Provoca irritación cutánea 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
H319 Provoca irritación ocular grave 
H332 Nocivo en caso de inhalación 
H335 Puede irritar las vías respiratorias 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo 
H351 Se sospecha que provoca cáncer 
H361d Se sospecha que daña al feto 
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas 
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos 
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
R10 Inflamable 
R11 Fácilmente inflamable 
R20 Nocivo por inhalación 
R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel 
R22 Nocivo por ingestión 
R36 Irrita los ojos 
R36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias 
R38 Irrita la piel 
R40 Posibles efectos cancerígenos 
R48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 

inhalación 
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 

negativos en el medio ambiente acuático 
R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos 

en el medio ambiente acuático 
R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto 
R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar 
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo 
F Fácilmente inflamable 
N Peligroso para el medio ambiente 
Xi Irritante 
Xn Nocivo 

 

 
Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]: 

Flam. Liq. 2 H225 Conforme a datos obtenidos de ensayos 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332 Método de cálculo 
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All-Weather® Plastic Tag Marker Black 
Fichas de datos de seguridad  
conforme al reglamento (UE) 2015/830 
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Skin Irrit. 2 H315 Método de cálculo 
Eye Irrit. 2 H319 Método de cálculo 
Skin Sens. 1 H317 Método de cálculo 
Carc. 2 H351 Método de cálculo 
STOT SE 3 H335 Método de cálculo 
STOT RE 2 H373 Método de cálculo 
Aquatic Chronic 3 H412 Método de cálculo 

 

 

 
 
LA-CO EU CLP SDS Spain  
 
SDS Prepared by: The Redstone Group, LLC 
  6077 Frantz Rd. 
  Suite 206 
  Dublin, OH USA 43016 
  T 614-923-7472 
  www.redstonegrp.com 
 
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tulela de su salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada 
como garantía de ninguna característica específica del producto 
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