MSsold

Los mejores productos
en produccion animal

cQué es la
contaminacion
historica?

Y cOmo deshacerse
de ella?

Después de cac

La contaminac

Por ejemplo, si durante la limpieza solo se elimina el 99% de la contaminacion, el 1% restante es lo que llamamos
contaminacion estatica. Cuando se deja que la contaminacion estatica se acumule una y otra vez, se forman multiples
capas de contaminacion una encima de otra. Esta acumulacion es lo que llamamos contaminacion historica.

La contaminacion histérica se vuelve cada vez mas problematica y dificil de eliminar si no se toman medidas. Las
capas de contaminacion forman un caldo de cultivo para los patégenos y pueden afectar negativamente a la salud y

el rendimiento de los animales.

Todo impecable y limpio www.msgold.eu
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Reconocer la contaminacion

TIPOS DE CONTAMINACION

Organica

Estiércol Alimento Grasa Hierro Cal / calcio

WV WV WV

Agua, minerales, proteinas, grasas

Utilice detergentes Utilice detergentes

alcalinos para limpiar
la contaminacion organica

acidos para eliminar
la contaminacion inorganica.

¢Cual es la categoria
de contaminacion? (0-3)

Categoria 2, 3:
Programa de
limpieza de
choque

Categoria 0, 1:
Programa de
limpieza continua




Limpieza antes de la desinfeccion

El paso mas importante

Inmediatamente Después del Después de la limpieza Después de la
después del vaciado lavado a presién con detergente desinfeccién
50,000,000 20,000,000 100,000 <500
patégenos/cm? patégenos/cm? patégenos/cm? patégenos/cm?

La contaminacién estatica no sélo contiene agentes patégenos, sino que también es una
fuente de alimento para los microorganismos y una barrera para los desinfectantes.

Siga los pasos que se indican a continuacién para
eliminar eficazmente la contaminacion.

La limpieza deja al descubierto —> Lavado a alta presién
los agentes patégenos. Capa de estiércol

5 - SUPERFICIE
Es necesario utilizar un detergente en Hormigén, plasticos, metales

. . SBaw Patogenos
el paso 2 para aplicar eficazmente un
Lavado con agua a alta presién

desinfectante. Prepara la superficie para la
limpieza con un detergente
eliminando el estiércol.

Si no se utiliza detergente, quedara una

capa de grasas y proteinas en la superficie.

v

todos los patégenos. 7\ — Limpieza con espuma

Esta capa funciona como una barrera que

impide que los desinfectantes lleguen a

T —Capa de grasas y proteinas

Para garantizar una superficie libre de SUPERFICIE

Hormigén, plasticos, metales

gérmenes, siga los pasos del 1 al 3y utilice )
SBas Patogenos

los productos adecuados. Limpieza con MS TopFoam

Prepara la superficie para la
desinfeccion eliminando la barrera
protectora de grasas y proteinas.

v

Barrera de grasas

~ y proteinas
Patégenos de superficie

Patégenos de superficie

SUPERFICIE

SUPERFICIE
Hormigén, plasticos, metales y % & Desinfeccion

SBew Patégenos

Hormigon, plasticos, metales \ ¥ ¥ Desinfeccion
e Patogenos

Desinfeccién con MS MegaDes Novo

Crea una superficie libre de gérmenes
y elimina los patégenos restantes.

Desinfeccion ineficaz

Una fina capa de grasas y proteinas puede

formar una barrera protectora sobre los agentes
patégenos. Por lo tanto, el desinfectante no puede
llegar a los patégenos de la superficie.




cTiene contaminacion histoérica?

¢Como saber si se trata de una contaminacion histoérica? Figura 1

Contaminacion historica
La contaminacién histérica se detecta mas facilmente justo
después del procedimiento de lavado. Si tras la limpieza
queda una capa de contaminacion claramente visible, se
trata de contaminacion historica.

Categoria
W

La figura 1 muestra cémo un lavado descuidado o el uso de 1

productos inadecuados pueden provocar una acumulacién _
o oz Sy . o

de contaminacion historica. Sin un protocolo adecuado, las 0 1 2 3 4

explotaciones pueden pasar rapidamente de la categoria 0 a

. Ciclos
la categoria 3.

CONTAMINACION EN LAS
EXPLOTACIONES PORCINAS

Contaminacién histérica 9 2

La contaminacion historica es el resultado
de multiples ciclos de lavado insuficientes




Diferenciar los distintos tipos de
contaminacion histoérica

ORGANICO (Detergentes alcalinos) INORGANICO (Detergentes acidos)

Categoria 3 - Contaminacion organica extrema Categoria 3 - Contaminacién por cal hidratada

Categoria 2 - Contaminacion organica severa Categoria 2 - Contaminacion mixta

ilee

Categoria 1 - Contaminacion organica ligera Categoria 1 - Contaminacion por hierro

Categoria 0 - Cero contaminacion histérica Categoria 0 - Cero contaminacion histérica




PASO 3a.

¢Como eliminar la contaminacion organica?

OPCION 1 OPCION 2
Programa de limpieza continua Programa de choque
Cada ronda un paso mas cerca Restablecimiento a categoria cero
MS TopFoam Power MS Reset Alk
Programa de limpieza continua Programa de choque
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Ciclos Ciclos
Instrucciones de aplicacién Instrucciones de aplicacion
Primero elimine la suciedad gruesa + Aplique el producto con un pulverizador manual o
Utilizar un 1-3% de detergente de mochila
Aplicar el producto con agua fria, hasta obtener la + Utilice una concentracion del 100%, sin necesidad
consistencia de una crema de afeitar. de dilucién previa (preferiblemente a través de un
Tiempo de remojo: min. 30 - max. 120 minutos MS Greenline)
Lavar con agua caliente o fria - Déjelo en remojo durante 5 minutos y luego lavelo

a presion para limpiarlo
Una capa gruesa de contaminacion histérica puede
requerir varias aplicaciones para eliminar toda la capa.




PASO 3b.

¢Como eliminar la contaminacion inorganica?

OPCION 1

Programa de limpieza continua
(s6lo para Hierro)

OPCION 2
Programa de choque

Cada ronda un paso mas cerca
(MS TopFoam LC Acid)

Programa de limpieza continua
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Ciclos

MS TopFoam LC Acid es un limpiador de pH bajo que le
ayudara a deshacerse de materiales inorganicos como el
hierro, el calcio, etc. En zonas donde hay mucho hierro o
por el uso de lavado con cal, puede considerar poner MS
TopFoam LC Acid en su procedimiento operativo estandar
varias veces al afio. Esto deberfa hacerse siempre después
de la limpieza alcalina, para que la contaminacion del ciclo
anterior desaparezca.

Beneficios
Se utiliza a través del aplicador de espuma (MS Greenline)
Paso extra rapido

Instrucciones de aplicacién
MS TopFoam LC Acid se utilizara después de su
procedimiento operativo estandar (también después del
uso de MS TopFoam Power)
Dependiendo de la capa que quede, elija su tasa de
dilucién en consecuencia: normalmente entre 2-4%.
Déjelo en remojo durante al menos 15 minutos

Restablecimiento a categoria cero
(MS Reset Acid)

Programa de choque

Categoria

1 2 3 4 5

Ciclos

MS Reset Acid se utilizara después de su procedimiento
operativo estandar de limpieza. Cuando quede una capa de
material organico o inorganico puede optar por realizar un
programa de choque.

Ventajas
Altamente concentrado
Bajo pH para quitar la contaminacion inorganica

Instrucciones de aplicacion
Aplique el producto con un pulverizador manual o
de mochila
Dejar en remojo durante 5 minutos y lavar a presion
Una capa gruesa puede tardar de 2 3 veces en
desaparecer por completo




DETERGENTES ALCALINOS EN ESPUMA
Para la contaminacion organica

MS TopFoam Power es un detergente

muy fuerte con un tiempo de contacto

superior a 60 minutos y la capacidad

ToprostSR MS TopFoam Power de limpieza més potente de la gama Continuo
TopFoam. Esta espuma eliminara

eficazmente incluso la suciedad mas

tenaz.

MS Reset Alk es un detergente
extremadamente concentrado

que se utiliza para restablecer una
contaminacioén organica de categoria 3
a categoria 0 durante un programa de
choque. Minima formacién de espuma.

MS Reset Alk De choque

DETERGENTES DE ESPUMA ACIDA
Para la contaminacion inorganica

MS TopFoam LC Acid es un potente
= detergente acido con fuertes
TOPFOAM q propiedades aglutinantes. Puede

§ MS TopFoam LC Acid eliminar suciedad pesada que contenga
= = hierro, manganeso y depésitos
calcdreos.

Continuo

MS Reset Acid es un detergente
extremadamente concentrado que se
utiliza para devolver una contaminacién
inorganica de categoria 3 a la categoria
0 durante un programa de eliminacioén.
Minima formacién de espuma.

MS Reset Acid De choque

MS Gold
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